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Trefaset softstarter til AC-motorer

Beskrivelse

RSWT er en ekstremt kompakt og brugervenlig 3-faset 
softstarter til AC-induktionsmotorer dimensioneret op til 
100 Arms.
Startparametrene kan nemt konfigureres med 3-vælger-
brugerflade.
Den integrerede motoroverbelastningsbeskyttelse 
(klasse 10) og Modbus-kommunikation giver større 
fleksibilitet for installationen.

Fordele

• Brugervenlighed. RSWT’en er forsynet med en 
selvlærende algoritme, der automatisk justerer 
startparametrene, så motorstart og -stop optimeres.

• Hurtig installation og konfiguration. Der kræves kun 3 
indstillinger (FLC, rampe-op og rampe-ned).

• Kompakte dimensioner. 12 - 45 Arms i 45 mm bredt 
kabinet, 55 -100 Arms i 75 mm bredt kabinet.

• Integreret beskyttelse. Diagnosticeringsfunktioner 
giver ekstra beskyttelse. RSWT er også udstyret med 
overbelastningsbeskyttelse (klasse 10).

• Hjælp til valg af model. Brugervenligt værktøj 
til produktvalg hjælper med at vælge den rigtige 
softstartermodel afhængigt af den påtænkte anvendelse.

Anvendelsesområder

RSWT softstartere er en velegnet løsning til 3-fasede AC-induktionsmotorer med fast hastighed, hvor der er behov for at 
kunne reducere startstrømmen og/eller minimere belastningen på motoren under start og stop.
RSWT’en tilbyder en række integrerede diagnostiske funktioner, der kan erstatte yderligere komponenter i det elektriske 
panel.
Typiske anvendelsesområder inkluderer pumper og blæsere.

Vigtigste funktioner

• Blød start og stop af AC-motorer.
• Integreret elektronisk overbelastningsbeskyttelse (klasse 10).
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Referencer

Bestillingskode

RSW T    V 1     

Indsæt den relevante kode i stedet for 

Kode Tilvalg Beskrivelse Bemærkninger
R -
S - Soft starter
W - Pumpe og ventilator
T - 3 phase

40 220 – 400 VAC +10% -15% driftsspænding (Ue)
60 220 – 600 VAC +10% -15% driftsspænding (Ue)
12 12 Arms

Nominel driftsspænding 
ved 40°C

16 16 Arms
25 25 Arms
32 32 Arms
37 37 Arms
45 45 Arms
55 55 Arms
70 70 Arms
90 90 Arms

E0 110 - 400 VAC +10% -15% styrespænding (Uc)
Forsyningsspænding: Internt forsynet

F0 24 VAC/DC +10% -10% styrespænding (Uc)
Forsyningsspænding: Internt forsynet

FF 24 VAC/DC +10% -10% styres/forsynings spænding
Forsyningsspænding: Eksternt forsynet

GG 100 - 240 VAC +10% -15% styres/forsynings spænding
Forsyningsspænding: Eksternt forsynet

V -
1 - Med integreret overbelastningsbeskyttelse (klasse 10)

1 Med PTC
0 Ingen PTC

1 Med fan RSWT 75 mm, kun RSWT 
120 mm.0 Ingen fan
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Hjælp til valg

Driftsspænding: 400 VAC Driftsspænding: 600 VAC

Nominel drift-
sspænding (Ie)

Styrespænding
110 - 400 VAC

Styrespænding
24 VAC/DC

Styres/forsynings 
spænding

100 - 240 VAC

Styres/forsynings 
spænding
24 VAC/DC

12 Arms RSWT4012E0V10 RSWT4012F0V10 RSWT6012GGV10 RSWT6012FFV10
16 Arms RSWT4016E0V10 RSWT4016F0V10 RSWT6016GGV10 RSWT6016FFV10
25 Arms RSWT4025E0V10 RSWT4025F0V10 RSWT6025GGV10 RSWT6025FFV10
32 Arms RSWT4032E0V110 RSWT4032F0V110 RSWT6032GGV110 RSWT6032FFV110
37 Arms RSWT4037E0V110 RSWT4037F0V110 RSWT6037GGV110 RSWT6037FFV110
45 Arms RSWT4045E0V111 RSWT4045F0V111 RSWT6045GGV111 RSWT6045FFV111
55 Arms RSWT4055E0V111 RSWT4055F0V111 RSWT6055GGV111 RSWT6055FFV111
70 Arms RSWT4070E0V111 RSWT4070F0V111 RSWT6070GGV111 RSWT6070FFV111
90 Arms RSWT4090E0V111 RSWT4090F0V111 RSWT6090GGV111 RSWT6090FFV111

Læs mere

Information Hvor finder du det
Instruktionsbog til RSWT 45 mm http://www.productselection.net/MANUALS/UK/mc_il_rswt_il.pdf
Instruktionsbog til RSWT 
75 mm / RSWT 120 mm http://www.productselection.net/MANUALS/UK/mc_il_rswt_75_il.pdf

RSWT Fejlfinding guide http://www.gavazziautomation.com/document/manual/mc_RSWT_qsg.pdf

CAD-tegninger (RSWT 45 mm) http://www.productselection.net/DXF/MC_RSWT45_12_16.zip
http://www.productselection.net/DXF/MC_RSWT45_25.zip

CAD-tegninger (RSWT 75 mm) http://www.productselection.net/DXF/MC_RSWT_75mm_NO_FAN.zip
http://www.productselection.net/DXF/MC_RSWT_75mm_WITH_FAN.zip

CAD-tegninger (RSWT 120 mm) http://www.productselection.net/DXF/MC_RSWT_120mm.zip
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Hjælp til valg og indstillinger ved typiske anvendelsesområder

Kategori Type Udkobling-
sklasse

Rampe-op-
tid [s]

Rampe-
ned-tid [s]

FLC indstilling 
[Arms]

Pumper
Spildevandspumpe 10 2 til 5 0 1.2 x Motor FLC
Centrifugalpumpe 10 5 til 10 5 til 10 1 x Motor FLC
Vakuumpumpe 10 2 til 5 0 1 x Motor FLC

Fans

Centrifugalventilator 
(<0,5 m diameter) 10 5 til 10 0 1 x Motor FLC

Centrifugalventilator 
(<0,5 m diameter) 20 10 til 20 0 1.2 x Motor FLC

Vakuumblæsere 10 5 til 10 0 1 x Motor FLC

Opmerking: Voor toepassingen van uitschakelklasse 20 raden wij het gebruik van een externe overbelastingsbeveiliging 
aan wegens de hogere FLC-instelling die vereist is voor RSWT. De FLC-instelling voor toepassingen van klasse 
20 moet op een hogere waarde dan die van de motor-FLC worden ingesteld, om de aanwezige elektronische 
motoroverbelastingsbeveiliging niet uit te schakelen.



5Carlo Gavazzi LTD

RSWT

 

RSWT DS DAN06/12/2019

Mærkeb-
elastning 
ved fuld 
motorb-

elastning 
(FLC) [A]

PK @ 
230 V

Effekt i kW 
ved 400 V Udkoblingsklasse 5 Udkoblingsklasse 10 Udkoblingsklasse 20

3.4 0.75 1.5 RSWT4012... RSWT4012... RSWT4012...
5 1 2.2 RSWT4012... RSWT4012... RSWT4012...
6 1.5 3.0 RSWT4012... RSWT4012... RSWT4012...
9 2 3.7 RSWT4012... RSWT4012... RSWT4025...

12 3 5.5 RSWT4012... RSWT4012... RSWT4032...
16 5 7.5 RSWT4016... RSWT4016... RSWT4032...
22 7.5 11 RSWT4025... RSWT4025... RSWT4055...
30 10 15 RSWT4032... RSWT4032... RSWT4055...
37 10 18.5 RSWT4037... RSWT4037... RSWT4070...
45 15 22 RSWT4045... RSWT4045... RSWT4090...
55 20 30 RSWT4055... RSWT4055... ■
70 25 37 RSWT4070... RSWT4070... ■
85 30 45 RSWT4090... RSWT4090... ■

Mærkeb-
elastning 
ved fuld 
motorb-

elastning 
(FLC) [A]

HP-dimen-
sionering 
ved 480 V

HP-dimen-
sionering 
ved 600 V

Udkoblingsklasse 5 Udkoblingsklasse 10 Udkoblingsklasse 20

2.7 1.5 2 RSWT6012... RSWT6012... RSWT6012...
3.9 2 3 RSWT6012... RSWT6012... RSWT6012...
5 3 4 RSWT6012... RSWT6012... RSWT6012...
6 3 5 RSWT6012... RSWT6012... RSWT6012...
9 5 7.5 RSWT6012... RSWT6012... RSWT6025...
11 7.5 10 RSWT6012... RSWT6012... RSWT6032...
16 10 15 RSWT6016... RSWT6016... RSWT6032...
22 15 20 RSWT6025... RSWT6025... RSWT6045...
27 20 25 RSWT6032... RSWT6032... RSWT6055...
32 20 30 RSWT6032... RSWT6032... RSWT6070...
41 30 40 RSWT6045... RSWT6045... RSWT6090...
52 40 50 RSWT6055... RSWT6055... ■
65 45 60 RSWT6070... RSWT6070... ■
77 55 75 RSWT6090... RSWT6090... ■
85 60 75 RSWT6090... RSWT6090... ■

Kompatible komponenter fra CARLO GAVAZZI

Purpose Component name/code Notes

Manuelle motorstartere
GMS-32  - 

GMS-63  - 

GMS-100  - 

:
S: standaard
H: hoge breekcapaciteit

Fingerbeskyttere RFCG X6 6 stk. pr. kasse

Blæsere RFAN-75-40 12 X1
Kun til model RSWT 100
Nominel spænding: 12 VDC
Strømforbrug: 0,6 W
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Struktur

Element Komponent Funktion
A Vælger t. rampe-op-tid Indstiller det ønskede tidspunkt for motorstart
B Vælger t. rampe-ned-tid Indstiller det ønskede tidspunkt for motorstop

C FLC-vælger Indstiller motorens fuldlaststrøm.  Denne anvendes af RSWT til justering af 
overbelastningsbeskyttelse og af den maksimale startstrøm.

D Knappen Test/Reset 
(Test/Nulstil)

Simulér overlast alarm (tryk i 1 sek. med RSWT i ubelastet tilstand)
Sæt alarm recovery mode (tryk i 5 sek. med RSWT i ubelastet tilstand)
Reset alarmer (tryk i < 1 sek. med RSWT i alarm mode (manual alarm mode))

E1 LED-indikatorer Forsyning. Angiver, at RSWT-forsyning er TILSLUTTET.

E2 LED-indikatorer
Manuelt. Angiver tilstanden for alarmnulstilling.
Manuel reset mode - LED On, Auto reset mode - LED Off 
(Fabriksindstilling: Auto, LED Off)

E3 LED-indikatorer Alarm. Angiver, at RSWT er i alarmtilstand. Antallet af blink angiver alarmtypen.

E4 LED-indikatorer Ramping/Bypass. Angiver, at RSWT er i ramping-tilstand (blinker) eller bypass-
tilstand (konstant lysende)

RSWT 45mm RSWT 75mm RSWT 120mm

A
B
C

D

E1

E2
E3
E4

A
B
C

D
E1

E2
E3
E4

A
B
C

D

E1

E2
E3
E4
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Werkingsmodus

De softstarters van de RSWT...V10/ V110/ V111-reeks zijn uitgerust met 3 draaiknoppen en een extra drukknop voor het 
testen van de overbelastingsbeveiliging, het resetten van de alarmen en het instellen van de alarmherstelling op Manual 
(handmatig) of Auto (automatisch).

Stap 1: Stel de aanlooptijd in

• Draai de knop naar de gewenste opstarttijd zoals vereist voor de specifieke toepassing.

Stap 2: Stel de uitlooptijd in

• Draai de knop naar de gewenste stoptijd zoals vereist voor de specifieke toepassing. In dit geval kan de uitlooptijd worden 
ingesteld op een andere waarde dan de aanlooptijd.

• Opmerking: Als er geen softstop vereist is, stelt u de uitlooptijd in tussen 0 en 1 sec.

Stap 3: Stel de vollaststroom (FLC) in*

• Draai de knop voor de FLC-waarde volgens de gegevens op het naamplaatje van de pomp/motor om de correcte overb-
elastingsbeveiliging te garanderen.

• Opmerking: Raadpleeg het gedeelte “Selectiegids en typische toepassingsinstellingen” op pagina 3 in het geval van 
belastingen van uitschakelklasse 20.

Stap 4: Stel de alarmherstellingsmodus in

• Zorg ervoor dat de RSWT zich in de IDLE-modus bevindt (groene led AAN).
• Om de alarmherstelling op Auto in te stellen, houdt u minstens 5 seconden lang de knop Test/Reset ingedrukt. De   
  MANUAL-led (gele led) gaat UIT om aan te geven dat de alarmen een automatische herstellingsroutine zullen volgen.
• Om de alarmherstelling op Manual in te stellen, volgt u dezelfde procedure als hierboven.
• Opmerking: De RSWT...V10/ V110/ V111 zijn standaard ingesteld op automatische alarmherstelling (gele MANUAL-led 

UIT).

Stap 5: Test de overbelastingsfunctie

• Om te verzekeren dat de overbelastingsfunctie correct werkt, houdt u de knop TEST/RESET (in de IDLE-modus) on-
geveer 1 seconde ingedrukt. De RSWT wordt geactiveerd en de rode led knippert 8 keer, om een overbelastingsalarm 
aan te geven. Het alarmrelais (11, 12) gaat ook over naar de toestand Open. Opmerking: voor de modellen RSWT32 tot 
RSWT90 verandert de toestand van het relais (11, 12, 14).

BELANGRIJK: De knopinstellingen van de RSWT worden enkel gecontroleerd in de IDLE-toestand. Wijzig-
ingen aan de knopinstellingen tijdens de toestand Ramping/Bypass (Aan- en uitloop/bypass) worden pas de 
volgende keer dat de RSWT wordt gestart/gestopt doorgevoerd.

        Instelprocedure



Startmethode

De startmethodologie van de softstarters van de RSWT-reeks is gebaseerd op aanloopstroom, om de startstroom van de 
motor te beperken en tegelijkertijd de invloed van waterslag te minimaliseren. Daarnaast is de RSWT uitgerust met een 
intelligent, zelflerend algoritme dat het startkoppel automatisch bepaalt bij elke start. Het algoritme maakt gebruik van de 
interne stroom- en spanningsmeetcircuits om te detecteren wanneer de motor begint te draaien. Tijdens elke start past de 
RSWT de startparameters aan om de door de gebruiker ingestelde aanlooptijd zo goed mogelijk te benaderen. Deze func-
tie wordt automatisch uitgevoerd door de RSWT en na nog geen 5 starts worden (doorgaans) de correcte startparameters 
gevonden (mits de belasting gelijk blijft).

Tijdens de uitloop zal de RSWT de “zelf geleerde” parameters gebruiken om de uitlooptijd aan te passen, rekening hou-
dend met de gebruikersinstelling van de uitloopknop.

Belangrijk: Als u de RSWT eerst test op een kleine motor, worden de startparameters geoptimaliseerd voor dat motorfor-
maat wegens het zelflerende algoritme van de RSWT-reeks. Als dezelfde RSWT vervolgens wordt geïnstalleerd/getest 
op een grotere motor, worden de startparameters geoptimaliseerd tijdens de eerste start en kan de RSWT een alarm 
activeren. In dit geval zal, na de alarmherstellingsperiode, de RSWT de (zelf geleerde) startparameters bijwerken en 
opnieuw starten. Dit proces loopt dan verder tijdens de volgende starts, zodat de optimale startparameters gevonden kun-
nen worden.
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Start 1: RSWT start met standaard startspanning/-koppel (interne 
waarde). De starttijd van de pomp kan korter/langer zijn dan de gebruik-
ersinstelling van de aanlooptijd.

Start 2: Tijdens de 2e start, start de RSWT met de “zelf geleerde” start-
parameters (van de vorige start) om het verschil tussen de door de ge-
bruiker ingestelde aanlooptijd en de feitelijke aanlooptijd gemeten door 
de RSWT (Δ-tijd) te verminderen.

Start n: Voor de ne start, houdt het RSWT-algoritme de aanlooptijd zo 
dicht mogelijk bij de gebruikersinstelling. Het zelfregelende algoritme bli-
jft actief bij elke start om te verzekeren dat de RSWT de startparameters 
aanpast aan eventuele wijzigingen aan de belasting.

Opmerking: Tijdens het starten van de motor beperkt de RSWT de stroom tot een maximale instelling van 3,5xFLC.
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Funktioner

Generelt

RSWT 45 mm RSWT 75 mm RSWT 120 mm
Materiale PA66
Montering DIN eller panel
Beskyttelsesgrad IP20
Vægt 0.5 til 0.85 Kg Omtrentlig 2.3 Kg Omtrentlig 3.5 Kg
Overspændingskategori Cat. III

Fig. 1 RSWT 45 mm (12 Arms - 16 Arms)

Fig. 2  RSWT 45 mm (25 Arms)
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Fig. 3 RSWT 75 mm (32 Arms - 55 Arms)

Fig. 4 RSWT 120 mm (70 Arms - 90 Arms)
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Indstillinger

RSWT 45 mm RSWT 75 mm RSWT 120 mm
Rampe-op-tid 1 - 20 s
Rampe-ned-tid 0 - 20 s
Startmoment Bestemmes automatisk af RSWT’en

Indstilling af interval for mær-
keeffekt ved fuld belastning 
(FLC)

RSWT 12: 6 - 12 A
RSWT 16: 10 - 16 A
RSWT 25: 13 - 25 A

RSWT 32: 20 - 32 A
RSWT 37: 25 - 37 A
RSWT 45: 33 - 45 A
RSWT 55: 43 - 55 A

RSWT 70: 52 - 70 A
RSWT 90: 66 - 90 A

Strømforsyning

RSWT40.. RSWT60..
Interval for driftsspænding 187 - 440 VACrms 187 - 660 VACrms
Forsyningsstrøm ved idle < 30 mArms
Blokeringsspænding 1200 Vp 1600 Vp
Nominel isolationsspænding 50/60 Hz (+/- 10%)
Gennemslagsfeltstyrke 630 VAC 690 VAC
Gennemslagsspænding:
Forsyning til input
Forsyning til køleplade

2.5 kVrms
2.5 kVrms

Integreret varistor Ja

Miljø

Driftstemperatur -20°C til +60°C (-4°F til +140°F). Bemærk: ved temperaturer > 40 °C derating gælder.
Opbevaringstemperatur -40°C til +80°C (-40°F til +176°F)
Ativ fugtighed < 95% not-kondenserende @ 40°C.
Forureningsgrad 2
Beschermingsgraad 
(regelcircuit) IP20 (EN/IEC 60529)
Installationskategori III
Installationshøjde 1000 m
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Kompatibilitet og overensstemmelse

Overholdelse af Standarder

IEC/EN 60947-4-2
UL508 Listed (E172877)
cUL Listed (E172877)
CCC

Godkendelser
         

Elektromagnetisk kompatibilitet (EMC) - immunitet
Immunitet IEC/EN 61000-6-2
Elektrostatisk udladning (ESD)
Immunitet
   Luftudladning, 8 kV
   Kontakt, 4 kV

IEC/EN 61000-4-2
Performance Kriterier 2
Performance Kriterier 2

Udstrålet Radiofrekvens
Immunitet
3 V/m, 80 - 1000 MHz

IEC/EN 61000-4-3
Performance Kriterier 1

Elektrisk Hurtigforsendelse
(Burst) Immunitet
    Udgang: 2 kV
    Input: 1 kV

IEC/EN 61000-4-4
Performance Kriterier 2
Performance Kriterier 2

Gennemført Radiofrekvens
Immunitet
10 V/m, 0.15 - 80 MHz

IEC/EN 61000-4-6
Performance Kriterier 1

Electrical Surge Immunitet
   Udgang, linje til linje, 1 kV
   Udgang, linje til jord, 2 kV
    Indgang, linje til linje, 1 kV
    Indgang, linje til jord, 2 kV

IEC/EN 61000-4-5
Performance Kriterier 2
Performance Kriterier 2
Performance Kriterier 2
Performance Kriterier 2

Spændingsdyk Immunitet
0% for 10 ms/20 ms,
40% for 200 ms
70% for 500 ms

IEC/EN 61000-4-11
Performance Kriterier 2
Performance Kriterier 2
Performance Kriterier 2

Elektromagnetisk kompatibilitet (EMC) - emissioner
Emissioner IEC/EN 61000-6-3
Radiointerferens, feltemissioner 
(udstrålet)
30 - 1000 MHz

IEC/EN 55011
Klasse A (Industrial)

Radiointerferens, feltemissioner 
(gennemført)

IEC/EN 55011
Klasse A (Industrial)
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Indgange

RSWT40..E0V.. RSWT40..F0V.. RSWT60..GGV.. RSWT60..FF..

Styrespænding Uc
A1 - A2:

110 - 400 VAC
+10%, -15%

A1 - A2:
24 VAC/VDC
+10%, -10%

ST: 100 - 240 VAC
+10%, -15%

ST: 24 VAC/DC
+10%, -10%

Kontrol spændingsområde (Uc) 93.5 - 440 VAC 21.6 - 26.4
VAC/DC 85 – 264 VAC 21.6 - 26.4 VAC/DC

Maks. pickup-spænding 80 VAC 20.4 VAC/DC 80 VAC 20.4 VAC/DC
Min. dropout-spænding 20 VAC 5 VAC/DC 20 VAC 5 VAC/DC

Forsyningsspændingsområde
Us - -

A1 - A2: 
100 - 240 VAC
+10%, -15%

A1 - A2: 
24 VAC/DC
+10%, -10%

Nominel vekselstrømsfrekvens 45 - 66 Hz
45 - 66 Hz

(Gælder ved 24 V 
vekselstrømforsyning)

45 - 66 Hz
(Gælder ved 24 V 

vekselstrømforsyning)
Nominel isolationsspænding 
(Ui) 500 VAC

Overspanningscategorie III
Dielektrisk styrke:
Dielektrisk holdespænding
Nominel impulsholdespænding

2 kVrms
4 kVrms

Indgangsstyrestrøm 0.5....5 mA 0.4....1 mA 0.4....3 mA 0.4....1 mA
Indgang til output responstid
(strømforsyning allerede til
stede)

< 300 msec

Indgang til udgangsvarigheds-
tid (Netforsyning anvendt med
kontrol)

2.5 sec 2 sec

Integreret varistor Ja

* Bemærk 1:  ved anvendelse i Canada skal kontrolterminalerne A1, A2 (eller A1, A2, ST for RSWT60- versioner) på 
RSWT-enhederne strømforsynes fra et sekundært kredsløb, hvor strømmen begrænses med en transformer, 
ensretter, frekvensdelere eller en lignende enhed, der afleder strøm fra et primært kredsløb, og hvor 
kortslutningsbegrænsningen mellem lederne og det sekundære kredsløb eller mellem lederne og jord er 
1500 VA eller mindre. Voltampere-kortslutningsgrænseværdien er produktet af tomgangsspændingen og 
kortslutningsamperen.

Bemærk 2: Voor RSWT60-softstarters is een afzonderlijke eenfasige regelbron nodig. Versies RSWT60...FF: Versies 24 
VAC/DC en RSWT60...GG: 100-240VAC. Uitgangsaansluitingen (1 L1, 3 L2, 5 L3, 2 T1, 4 T2,6 T3) zijn niet 
galvanisch geïsoleerd van de externe voedingsaansluitingen (A1, A2, ST).
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Udgange

RSWT..12…. RSWT..16…. RSWT..25…. RSWT..32…. RSWT..37….

Overbelastningscyklus
iht. EN/IEC 60947-4-2
ved omgivende temperatur på
40°C

AC53b:4-6:174 AC53b:
3.5-5:175

AC53b:
4 - 6:174

RSWT40:
AC53b:

3.5 - 6: 174

RSWT60:
AC53b:

4 - 6: 174

Maks. antal opstarter pr. time
ved 40°C ved nominelle 
overbelastningscyklusser

20 20

Nominel driftsstrøm ved 40°C 12 AAC 16 AAC 25 AAC 32 AAC 37 AAC
Nominel driftsstrøm ved 50°C 11 AAC 15 AAC 23 AAC 29 AAC 34 AAC
Nominel driftsstrøm ved 60°C 10 AAC 13 AAC 21 AAC 27 AAC 31 AAC
Mindste belastningsstrøm 2 AAC 2 AAC 2 AAC 5 AAC 5 AAC

RSWT..45…. RSWT..55…. RSWT..70…. RSWT..90….

Overbelastningscyklus
iht. EN/IEC 60947-4-2
ved omgivende temperatur på
40°C

RSWT40:
AC53b: 3.5 - 6: 174

RSWT60:
AC53b: 4 - 6: 174

AC53b:
3 - 12: 168 AC53b: 4-6: 174

Maks. antal opstarter pr. time
ved 40°C ved nominelle 
overbelastningscyklusser

20

Nominel driftsstrøm ved 40°C 45 AAC 55 AAC 70 AAC 90 AAC
Nominel driftsstrøm ved 50°C 41 AAC 50 AAC 64 AAC 83 AAC
Nominel driftsstrøm ved 60°C 37 AAC 46 AAC 59 AAC 76 AAC
Mindste belastningsstrøm 5 AAC 5AAC 5 AAC 5 AAC

Opmerking: De overbelastingscyclus beschrijft de schakelcapaciteit van de softstarter bij een omgevingstemperatuur van 
40ºC, zoals beschreven in EN/IEC 60947-4-2. Een overbelastingscyclus van AC53b:4-6:174 betekent dat de 
softstarter geschikt is voor een startstroom van 4x Ie gedurende 6 seconden, gevolgd door een uitschakelduur 
van 174 seconden.
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Hjælperelæer

RSWT..12…. - RSWT..25…. RSWT..32…. - RSWT..90….
Antal outputrelæer 2 3

Relæfunktion Alarm, bypassed (top of ramp). Alarm, bypassed (top of ramp), KØR-
SEL.

Nominel driftsspænding 250 VAC/30 VDC
Nominel isolationsspænding 250 VAC
Dielektrisk holdespænding 2.5 kV
Overspændingskategori II
Styrekredsløbstype Elektromagnetisk relæ

Antal kontakter Alarm og bypassed: 1 Alarm og bypassed: 2
KØRSEL: 1

Antal kontakter Alarm: normalt lukket (NC)
Bypassed: normalt åben (NO)

Alarm og bypassed: omskiftning (NO, 
NC)

KØRSEL: Normalt åben (NO)
Strømtype AC / DC
Nominel driftsstrøm 3 Arms @ 250 VAC, 3 Arms @ 30 VDC
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Ydelse

Dimensionering for strøm/effekt: kW og HP ved 40°C

Model IEC-dimensio-
neret strøm 220 - 240 VAC 380 - 415 VAC 440 - 480 VAC 550 - 600 VAC

RSWT..12 12 Arms 3 kW / 3 HP 5.5 kW / 5 HP 5.5 kW / 7.5 HP 9 kW / 10 HP
RSWT..16 16 Arms 4 kW / 5 HP 7.5 kW / 7.5 HP 9 kW / 10 HP 11 kW / 15 HP
RSWT..25 25 Arms 5.5 kW / 7.5 HP 11 kW / 10 HP 11 kW / 15 HP 20 kW/ 20 HP
RSWT..32 32 Arms 9 kW / 10 HP 15 kW / 15 HP 18.5 kW / 20 HP 22 kW/ 30 HP
RSWT..37 37 Arms 9 kW / 10 HP 20 kW / 20 HP  22 kW / 25 HP 30 kW/ 30 HP
RSWT..45 45 Arms 11 kW / 15 HP 22 kW/ 25 HP 22 kW/ 30 HP 37 kW/ 40 HP
RSWT..55 55 Arms 15 kW / 20 HP 30 kW / 30 HP 30 kW / 40 HP 45 kW / 50 HP
RSWT..70 70 Arms 20 kW / 25 HP 37 kW / 40 HP 45 kW / 50 HP 55 kW / 60 HP
RSWT..90 90 Arms 22 kW / 30 HP 45 kW / 50 HP 55 kW / 60 HP 75 kW / 75 HP

Bedømmelser:
kW-dimensionering iht.: IEC/EN 60947-4-2
HP-dimensionering iht.: UL508

Opstarter pr. time

Tabellen nedenfor angiver det maksimale antal opstarter pr. time, der kan udføres med de forskellige RSWT-modeller ved 
forskellige arbejdsstrømme og en omgivende temperatur på 40°C.

Model Driftsstrøm
6 Arms 12 Arms 16 Arms 25 Arms 32 Arms 37 Arms 45 Arms

RSWT..12 45 20 - - - - -
RSWT..16 60 25 20 - - - -
RSWT..25 100 50 35 20 - - -
RSWT..32 - 65 45 25 20 - -
RSWT..37 - 80 55 30 24 20 -
RSWT..45 - 100 75 40 30 25 20

Model Driftsstrøm
25 Arms 32 Arms 37 Arms 45 Arms 55 Arms 70 Arms 90 Arms

RSWT..55 50 40 30 25 20 - -
RSWT..70 70 50 45 35 25 20 -
RSWT..90 95 70 60 45 35 10 20
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Forbindelsesdiagrammer

Klemmebetegnelser

Fig. 5 RSWT 45 mm Fig. 6 RSWT 75 mm Fig. 7 RSWT 120 mm

Marking RSWT 45 mm RSWT 75 mm / RSWT 120 mm
RSWT40 RSWT60 RSWT40 RSWT60

1 L1, 3 L2, 5 L3 Linjeforbindelser
2 T1, 4 T2, 6 T3 Arbejdsforbindelser
A1, A2 Styrespænding Forsyningsspænding Styrespænding Forsyningsspænding
ST - Styrespænding - Styrespænding
11, 12 Alarmindikation (normalt lukket, NC)
11, 14 - Alarmindikation (normalt åben, NO)
21, 22 - Indikation for rampetop (normalt lukket, NC)
21, 24 Indikation for rampetop (normalt åben, NO)
31, 34 - Relækørsel (normalt åben, NO)
R1, R2 - Fjernstyret nulstilling af alarmer
P1, P2 - PTC-input
F1+, F1- * - Blæser-tilslutning

Bemærk:
Ved 24 VDC (RSWT40..F0, RSWT60..FF) modeller skal A1 tilsluttes den positive (+) og A2 den nega-

tive (-) terminal.
* Kun til RSWT..45 to RSWT..90 modeller
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Kablingsdiagrammer

   Geldig tot 400 VAC
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Kablingsdiagrammer

 
 

BELANGRIJK: L1, L2, L3 moeten reeds aangesloten zijn wanneer de A1-, A2- en ST-signalen worden toegepast. 
Een minimale vertraging van 200 ms moet worden toegestaan bij het schakelen van L1, L2 en L3 enerzijds en A1, A2 
en ST anderzijds. Als L1, L2 en L3 niet aanwezig zijn wanneer A1 of A2 wordt toegepast, dan wordt het alarm “Line 
voltage out of range” (Lijnspanning buiten bereik) ingeschakeld. Het alarm wordt automatisch hersteld als L1, L2, L3 
gedurende 1 sec binnen het operationele bereik liggen (enkel bij opstarten).

Opmerking 1: Voor de modellen RSWT60..FFV... past u 24VAC/DC over de A1-, A2-klemmen toe. Voor de modellen 
RSWT60..GGV... past u 100 – 240 VAC over de A1-, A2-klemmen toe.

Opmerking 2: Voor een DC-voeding sluit u A1 op de positieve (+) en A2 op de negatieve (-) klem van de voeding aan.
Opmerking 3: De ST-terminal moet dezelfde potentiaal als A2 hebben (raadpleeg de bedradingsschema’s).

RSWT60...FFV.. / RSWT60...GG..
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Forbindelsesspecifikationer

Linjeledere 1 L1, 3L2, 5L3, 2T1, 4T2, 6T3 Acc. til EN60947-1
RSWT...12 til RSWT...25 RSWT...32 til RSWT...90

Fleksibel 2.5 - 10 mm2

2.5 - 2 x 4 mm2 -

Stiv (fast eller strenget) 2.5 .... 10 mm2 2 x (10...50 mm2)
Fleksibelmed endestykke 
(dupsko) 2.5 .... 10 mm2 2 x (10...50 mm2)

UL / cUL-klassificerede data
Stiv (strandet)
Stiv (fast)
Stiv (fast eller strandet)

AWG 6...14
AWG 10...14

AWG2 x 10...2 x 14 2 x (AWG 8...1/0)
Terminalskruer M4 M8
Maks. spændningsmoment 2.5 Nm (22 lb.in) med posidrive bit 2 12 Nm (106 lb.in) med torx TT40 bit
Afisoleringslængde 8.0 mm 20.0 mm

Sekundære ledere A1, A2 Acc. til EN60998
RSWT...12 til RSWT...25 RSWT...32 til RSWT...90

Fleksibel 0.5 .... 1.5 mm2

Stiv (fast eller strenget) 0.5 .... 2.5 mm2

Fleksibelmed endestykke 
(dupsko) 0.5 .... 1.5 mm2

UL / cUL-klassificerede data
Stiv (fast eller strandet) AWG 10...18
Terminalskruer M3
Maks. spændningsmoment 0.6 Nm (5.3 lb.in) med posidrive bit 0
Afisoleringslængde 6.0 mm

Hjælpeledere 11, 12, 21, 24, (31, 34) *, ST **
RSWT...12 to RSWT...25 RSWT...32 to RSWT...90

Stiv (fast eller strandet) 0.05 ... 2.5 mm2

Fleksibelmed endestykke 
(dupsko) 0.05 ... 1.5 mm2

UL / cUL-klassificerede data
11, 12, 21, 24, (31, 34)*, ST
     Stiv (fast eller strandet)

AWG 30 … 12
AWG 24 ... 12

Terminalskruer
11, 12, 21, 24, (31, 34)*, ST M3
Maks. spændningsmoment
11, 12, 21, 24, (31, 34)*, ST 0.45 Nm (4.0 lb.in) posidrive bit 0
Afisoleringslængde 6.0 mm

Brug 75ºC kobber (Cu) ledere
* For RSWT ... 32 til RSWT ... kun 90 modeller
** Kun til RSWT60-modeller
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Fejlfinding

LED-statusindikationer

Tilstand Forsyning
(grøn LED)

Rampe/Bypass
(gul LED)

Alarm
(rød LED)

Manuel
(gul LED)

Idle TIL FRA FRA FRA/TIL
Rampe TIL Blinker FRA FRA/TIL
Bypass TIL FRA FRA FRA/TIL
Alarmtilstand – automatisk 
genoprettelse af alarmer TIL FRA Blinker FRA

Alarmtilstand – manuel 
genoprettelse af alarmer TIL FRA Blinker TIL

Intern fejl TIL FRA FRA FRA/TIL

Relæ statusindikering

Tilstand Forsyning
(grøn LED)

Position for relækontakt
RSWT 45 mm RSWT 75 mm / RSWT 120 mm

Alarm
(11, 12)

Bypass
(21, 24)

Alarm
(11, 12, 14)

Bypass
(21, 22, 24)

KØRSEL
(31, 34)

Idle TIL Lukket Åben 11, 12 21, 22 Åben
Rampe TIL Lukket Åben 11, 12 21, 22 Lukket
Bypass TIL Lukket Lukket 11, 12 21, 24 Lukket
Alarmtilstand – au-
tomatisk genopret-
telse af alarmer

TIL Åben Åben 11, 14 21, 22 Åben

Alarmtilstand – 
manuel genopret-
telse af alarmer

TIL Åben Åben 11, 14 21, 22 Åben

Intern fejl TIL Åben Åben 11, 14 21, 22 Åben

Alarmer

RSWT’en indeholder en række funktioner til diagnosticering og beskyttelse. Disse varsles med en sekvens af røde LED-
blink.

     Rød LED blinker                Rød LED FRA



22Carlo Gavazzi LTD

 
RSWT

RSWT DS DAN06/12/2019

Antal blink 2
Alarm Forkert fasefølge

Alarmbeskrivelse
Hvis tilslutning til softstarteren ikke sker i den korrekte sekvens (L1, L2, L3), 
vil RSWT'en udløse alarmen for forkert fasefølge, og motoren vil ikke blive 
startet.

Alarmgenoprettelsesperiode N/A
Fortløbende alarmer til hoved-NULSTILLING 1
Handling til alarmgenoprettelse Brugeren skal aktivt ændre forbindelsessekvensen for at genoprette alarmen.

Fejlfinding
• Kontrollér, at forbindelserne i L1, L2, L3 er i korrekt sekvens.
• Hvis du skal vende motorretningen, skal du sikre dig, at fasefølge-LED'en er 

slået TIL (fasefølgebeskyttelse deaktiveret).

Antal blink 3
Alarm Linjespænding uden for normalområde

Alarmbeskrivelse

Ved hver opstart registrerer RSWT automatisk niveauet for forsyningsspænd-
ing og bestemmer, om den arbejder med en forsyning på 220, 400, 480* eller 
600* V. Alarmniveauet for under- eller overspænding angives derefter til et 
niveau på hhv. -20 % og + 20 % (fra det målte forsyningsspændingsniveau).
Hvis forsyningsspændingsniveauet ligger uden for disse grænser i mere end 
5 sekunder, udløses alarmen for linjespænding uden for normalområdet.
* Gælder for RSWT60 modeller
Bemærk: for RSWT60 er overspændingsalarmniveauet (ved forsyning på 600 

V) 675 V (600 V + 11 %).

Alarmgenoprettelsesperiode
5 minutter
(Hvis tilstanden manuel nulstilling anvendes, kan alarmen nulstilles ved at 
trykke på knappen Test/Reset (Test/Nulstil)).

Fortløbende alarmer til hoved-NULSTILLING 4

Handling til alarmgenoprettelse Alarmen vil genoprettes af sig selv (i tilstanden Automatisk genoprettelse), 5 
minutter efter at forsyningsspændingen igen er inden for grænserne.

Fejlfinding
• Kontrollér forsyningsspændingsniveauet på tværs af L1, L2, L3 klemmerne.
• Vær opmærksom på, at du ikke anvender en RSWT40 model på en 

forsyningsspænding > 440 VAC.

Antal blink 4
Alarm Fasetab (motorsiden)

Alarmbeskrivelse

Hvis en eller flere faser på belastningssiden (motorsiden) bliver åbne, vil 
RSWT'en koble ud efter 5 sekunder for at beskytte motoren mod kørsel/start 
på 2 faser.
Bemærk: denne alarm vil også blive udløst, hvis der registreres en strømubal-

ance på >20 % for en eller flere af de tre linjestrømme i min. 5 
sekunder. Den samme alarm vil også blive udløst, hvis en SCR og/
eller et bypass-relæ er åbne (beskadigede).

Alarmgenoprettelsesperiode
5 minutter
(Hvis tilstanden manuel nulstilling anvendes, kan alarmen nulstilles ved at 
trykke på knappen Test/Reset (Test/Nulstil)).

Fortløbende alarmer til hoved-NULSTILLING 4

Handling til alarmgenoprettelse
Kontrollér forbindelserne på udgangssiden af softstarteren og på motorklem-
merne. Alarmen vil genoprettes af sig selv (i tilstanden Automatisk genopret-
telse) efter 5 minutter.

Fejlfinding

• Kontrollér, at der ikke findes løse forbindelser på T1, T2, T3 siden af 
softstarteren.

• Kontrollér, at der ikke findes løse forbindelser på motorklemmerne.
• Efterse motorviklingerne.
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Antal blink 5
Alarm Låst rotor

Alarmbeskrivelse Hvis en strøm ≥ 8 x FLC-indstilling i 100 msek registreres, vil RSWT'en ud-
sende alarm om låst rotor.

Alarmgenoprettelsesperiode
5 minutter
(Hvis tilstanden manuel nulstilling anvendes, kan alarmen nulstilles ved at 
trykke på knappen Test/Reset (Test/Nulstil)).

Fortløbende alarmer til hoved-NULSTILLING 4

Handling til alarmgenoprettelse Alarmen vil genoprettes af sig selv (i tilstanden Automatisk genoprettelse) 
efter 5 minutter.

Fejlfinding

• Kontrollér, at FLC-indstillingen ikke er mindre end strømværdien på 
mærkepladen på motoren.

• Kontrollér, at RSWT modellen har korrekt mærkeværdi for motoren.
• Kontrollér motorviklingsmodstanden for at sikre, at motoren ikke er 

beskadiget.

Antal blink 7
Alarm Overtemperatur

Alarmbeskrivelse

RSWT'en måler konstant temperaturen for køleplade og tyristorer (SCR'er). 
Hvis den maksimale interne temperatur overstiges (i mindst 0,5 sek.), udløses 
en alarm for overtemperatur. Denne situation kan opstå pga. for mange op-
starter i timen, et overbelastningsforhold under start og/eller stop eller en høj 
omgivende temperatur.

Alarmgenoprettelsesperiode

Afhænger af afkølingsperioden.
(Hvis tilstanden MANUEL nulstilling anvendes, kan alarmen nulstilles ved at 
trykke på knappen Test/Reset (Test/Nulstil)).
RSWT'en vil kun genoprettes, hvis den interne temperatur ligger inden for 
sikre grænser.

Fortløbende alarmer til hoved-NULSTILLING 4

Handling til alarmgenoprettelse

Alarmen vil genoprettes af sig selv (i tilstanden Automatisk genoprettelse) – 
genoprettelsesperioden afhænger af den afkølingsperiode, der er påkrævet 
for RSWT'en. Jo højere den omgivende temperatur er, desto længere er 
afkølingsperioden.

Fejlfinding
• Kontrollér, at det angivne antal starter i timen ikke er overskredet.
• Kontrollér, at den omgivende temperatur omkring softstarteren ligger inden 

for grænserne.

Antal blink 8
Alarm Overbelastning

Alarmbeskrivelse

Overbelastningsalarmen kan blive udløst ved følgende forhold: 
Målt strøm > 1,05 x FLC under overgang fra rampe-op til bypass.
Høj modstand (> 1000 ohm) ved P1, P2 klemmer.
Arbejdsstrøm > FLC. Udkoblingstiden vil variere iht. udkoblingsklasse 10.

Alarmgenoprettelsesperiode

Afhænger af afkølingsperioden.
(Hvis tilstanden manuel nulstilling anvendes, kan alarmen nulstilles ved at trykke på 
knappen Test/Reset (Test/Nulstil)).
RSWT'en vil kun genoprettes, hvis den interne temperatur ligger inden for sikre grænser.

Fortløbende alarmer til hoved-NULSTILLING 4

Handling til alarmgenoprettelse
Alarmen vil genoprettes automatisk efter 5 minutter. Hvis tilstanden manuel 
nulstilling er aktiveret, trykkes på knappen Test/Reset (Test/Nulstil).
Bemærk: giv motoren tid til at køle af, før du forsøger en ny start.

Fejlfinding

• Kontrollér, om P1, P2 klemmerne er kortsluttede (medmindre der benyttes 
PTC).

• Kontrollér, at FLC-indstillingen er i overensstemmelse med strømværdien 
på mærkepladen på motoren.

• Kontrollér, om der er blokeringer af belastningen.
• Hvis der udløses en overbelastningsalarm under rampe-op, kan du forsøge 

at indstille en kortere rampe-op-tid eller øge FLC-indstillingen.
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Fig. 8 RSWT Class 10 motor overload trip profile

PTC-modstand – P1, P2 tilslutning
< 500Ω Ingen udkobling Normal kørsel

> 1000Ω Udkobling Overbelastningsalarm (8 blink) og 
alarmrelæ aktiveret

< 300Ω Nulstilling

Note: Gælder kun for RSWT 75 mm modeller.

Antal blink 9
Alarm Ubalance i forsyningsspænding

Alarmbeskrivelse
RSWT'en måler spændingen på alle tre faser, og hvis der er en forskel på 
mere end 20% i ≥5 sek. mellem nogen af faserne, vil RSWT'en udløse alar-
men for spændingsubalance.

Alarmgenoprettelsesperiode 5 minutter
Fortløbende alarmer til hoved-NUL-
STILLING 4

Handling til alarmgenoprettelse Alarmen vil genoprettes automatisk efter 5 minutter. Hvis tilstanden manuel 
nulstilling er aktiveret, trykkes på knappen Test/Reset (Test/Nulstil).

Fejlfinding • Kontrollér forsyningsspændingsniveauet på tværs af L1, L2, L3 klemmerne.
• Kontrollér tilslutningerne på L1, L2, L3 klemmerne.
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Antal blink 10
Alarm Forkortet tyristor (SCR)

Alarmbeskrivelse Hvis RSWT'en registrerer, at der findes en beskadiget (kortsluttet) tyristor 
(SCR) på en af de tre faser, vil softstarteren koble ud.

Alarmgenoprettelsesperiode -
Fortløbende alarmer til hoved-NUL-
STILLING 1

Handling til alarmgenoprettelse Bemærk: denne alarm kan ikke nulstilles. Det anbefales at udskifte enheden 
og kontakte en Carlo Gavazzi-repræsentant, hvis denne alarm opstår.

Fejlfinding
• Kontrollér modstanden på tværs af L1 - T1 og L3 - T3 for at sikre, at der ikke 

er kortslutninger.
• Hvis en eller flere SCR'er er beskadiget, skal softstarteren udskiftes.

Antal blink Konstant LYSENDE
Alarm Intern fejl

Alarmbeskrivelse I tilfælde af en intern fejl i RSWT'ens kredsløb, vil den røde LED være slået 
TIL at lyse konstant.

Alarmgenoprettelsesperiode -
Fortløbende alarmer til hoved-NUL-
STILLING 1

Handling til alarmgenoprettelse Bemærk: denne alarm kan ikke nulstilles. Det anbefales at udskifte enheden 
og kontakte en Carlo Gavazzi-repræsentant, hvis denne alarm opstår.

Fejlfinding
• Kontrollér modstanden på tværs af L1 - T1 og L3 - T3 for at sikre, at der ikke 

er kortslutninger.
• Hvis en eller flere SCR'er er beskadiget, skal softstarteren udskiftes.

Fjernstyret nulstilling af alarmer (R1, 
R2)*

Gør følgende for at nulstille alarmer via R1-R2 klemmerne:
Sørg for, at tilstanden for alarmnulstilling er angivet til MANUEL (MANUEL 
LED TIL).
• Tilstanden for alarmnulstilling indstilles til MANUEL ved at trykke på knappen 
Test/Reset (Test/Nulstil) i 5 sekunder, mens RSWT'en er i tilstanden IDLE.
Når RSWT'en er i alarmtilstand, kortsluttes klemmerne R1, R2 i 1 sekund.
Dette vil fjerne alarmen, og RSWT'en vil gå i tilstanden IDLE.
Bemærk: Anvend ikke spænding på R1, R2 klemmer, da dette kan beskadige 
softstarteren.

* Gælder kun for RSWT 75 mm / RSWT 120 mm modeller.



Beskyttelse mod kortslutning

Beschermingscoördinatie, Type 1 vs. Type 2:
Type 1-beskyttelse indebærer, at den testede enhed efter en kortslutning ikke længere er i funktion.

Bij coördinaties van Type 2 blijft het geteste apparaat werken na de kortsluiting. In beide gevallen moet de kortsluiting 
echter worden onderbroken. De zekering tussen de behuizing en voeding wordt niet geopend. De deur of afdekking van 
de behuizing wordt niet opengeblazen. De geleiders of klemmen worden niet beschadigd en de geleiders worden niet ge-
scheiden van de klemmen. De isolerende bodems zullen niet zodanig breken of barsten dat de integriteit van de montage 
van onder spanning staande delen wordt verstoord. Er is geen risico op ontlading van delen of brand. De produktvarianter, 
der er angivet i tabellen herunder, er egnede til brug på et kredsløb, der kan levere maksimalt 5.000 A * rms symmetriske 
ampere, maksimalt 400 eller 600 volt, når de sikres af sikringer. Test ved 5.000 A * blev udført med klasse RK5 sikringer, 
hurtigtvirkende; Se venligst nedenstående tabel for maksimal tilladt ampere vurdering af sikringen. Brug kun sikringer.

* For RSWT..70, RSWT..90 modeller gælder 10.000 symmetriske ampere.

Coördinatie Type 1 (UL508) - Time Delay Sikringer

Model Maks. sikringsstør-
relse [A] Strøm [kA] Klasse Maks. spænding 

[VAC]
RSWT..12.V…. 20 RK5 5 600
RSWT..16.V…. 20 RK5 5 600
RSWT..25.V…. 25 RK5 5 600
RSWT..32.V.... 60 RK5 5 600
RSWT..37.V.... 60 RK5 5 600
RSWT..45.V.... 60 RK5 5 600
RSWT..55.V.... 60 RK5 5 600
RSWT..70.V.... 100 RK5 10 600
RSWT..90.V.... 100 RK5 10 600

Coördinatie Type 1 - Manuel motorstartere

Model Komponentnr. Strøm [kA] Maks. spænding [VAC]
RSWT..12.V…. GMS32H-17A 5 / 3 400 / 600
RSWT..16.V…. GMS32H-17A 5 / 3 400 / 600
RSWT..25.V…. GMS32H-32A 5 / 3 400 / 600
RSWT..32.V.... GMS32H-32A 10 400
RSWT..37.V.... GMS63H-40A 10 400
RSWT..45.V.... GMS63H-50A 10 400
RSWT..55.V.... GMS63H-63A 10 400
RSWT..70.V.... GMS100S-75A 10 400
RSWT..90.V.... GMS100S-100A 10 400

Produkter, der er beskyttet med manuelle motorstartere, skal være tilsluttet med mindst 1,5D Cu-ledningsleder. For 
produkter, der er klassificeret 12, 16, 25 A skal det maksimale tværsnitsareal være 2,5 mm2. For produkter med en størrelse 
på 32, 37, 45, 55 A skal det maksimale tværsnitsareal være 16 mm2 og for produkter bedømt 70, 90 A skal dette være 
højst 50 mm2.

LDANth inkluderer lederne fra spændingskilden til manuel manuel starter, fra manuel motorstarter til blødstarter og fra 
blødstarter til belastning.
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Beskyttelse mod kortslutning (fortsatte)

Coördinatie Type 2 (IEC/EN 60947-4-2) – halfgeleiderzekeringen

Varenummer Maks. sikringsstør-
relse [A] Model nr. Strøm [kA] Maks. spænding 

[VAC]
RSWT..12.V…. 35 A70 QS 35-4 5 600
RSWT..16.V…. 35 A70 QS 35-4 5 600
RSWT..25.V…. 50 A70 QS 50-4 5 600

Nuværende / Strømstandarder: kW (IEC 60947-4-2) & HP (UL508) @ 40oC

Varenummer IEC nominale 
stroom 220 – 240 VAC 380 – 415 VAC 440 – 480 VAC 550 – 600 VAC

RSWT4012.…. 12 AAC 3 kW / 3 HP 5.5 kW / 5 HP - -
RSWT4016.…. 16 AAC 4 kW / 5 HP 7.5 kW / 7.5 HP - -
RSWT4025.…. 25 AAC 5.5 kW / 7.5 HP 11 kW / 10 HP - -
RSWT4032.…. 32 AAC 9 kW /10 HP 15 kW /15 HP - -
RSWT4037.…. 37 AAC 9 kW /10 HP 20 kW / 20 HP - -
RSWT4045.…. 45 AAC 11 kW /15 HP 22 kW / 25 HP - -
RSWT4055.…. 55 AAC 15 kW / 20 HP 30 kW / 30 HP - -
RSWT4070.…. 70 AAC 20 kW / 25 HP 37 kW / 40 HP - -
RSWT4090.…. 90 AAC 22 kW / 30 HP 45 kW / 50 HP - -

RSWT6012.…. 12 AAC 3 kW / 3 HP 5.5 kW / 5 HP 5.5 kW / 7.5 HP 9 kW / 10 HP
RSWT6016.…. 16 AAC 4 kW / 5 HP 7.5 kW / 7.5 HP 9 kW / 10 HP 11 kW / 15 HP*
RSWT6025.…. 25 AAC 5.5 kW / 7.5 HP 11 kW / 10 HP 11 kW / 15 HP 20 kW / 20 HP
RSWT6032.…. 32 AAC 9 kW /10 HP 15 kW /15 HP 18.5kW / 20 HP 22 kW / 25 HP
RSWT6037.…. 37 AAC 9 kW /10 HP 20 kW / 20 HP 22 kW / 25 HP 30 kW / 30 HP
RSWT6045.…. 45 AAC 11 kW /15 HP 22 kW / 25 HP 22 kW / 30 HP 37 kW / 40 HP
RSWT6055.…. 55 AAC 15 kW / 20 HP 30 kW / 30 HP 30 kW / 40 HP 45 kW / 50 HP
RSWT6070.…. 70 AAC 20 kW / 25 HP 37 kW / 40 HP 45 kW / 50 HP 55 kW / 60 HP
RSWT6090.…. 90 AAC 22 kW / 30 HP 45 kW / 50 HP 55 kW / 60 HP 75 kW / 75 HP

* Voor versie RSWT6016.. is overbelastingsbeveiliging enkel beschikbaar tot 16 AAC.
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