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Enkeltfaset strømforsyning

Fordele

Beskrivelse

Anvendelser

•	 Strøm i kompakte dimensioner. SPDM giver en 
besparelse på plads op til +30 % i forhold til SPD

•	 Pålidelighed og besparelser. SPDM giver en høj 
pålidelig effekt til et godt prisniveau

•	 Lavere strømsvigt, høj effektivitet. Den kompakte 
design giver lave energispild og høj effektivitet

•	 Intuitiv indikation. En klar LED angiver strømforsyningens 
status

•	 Universel vekselstrøms- og
•	 jævnstrømsindgangsområde. SPDM-serierne kan 

strømforsynes med vekselstrømsspænding (85VAC til 
264VAC) eller med jævnstrømsspænding (130VDC til 
350VDC)

•	 Pålidelig kritisk beskyttelse. Driftsikkerhed er garanteret 
af de forskellige udgangsbeskyttelser: Overspænding 
(OVP), Overbelastning (OLP), Kortslutning (SCP) og 
Overtemperatur (OTP)

•	 Høj effektivitet og bred omgivende driftstemperatur. 
Disse strømforsyninger har en effektivitet op til 88 %

•	 Nem installation. SPDM'en kan installeres i 5 forskellige 
retninger, hvilket gør det muligt for enheden at tilpasse sig 
let til installationer med begrænset plads

SPDM'en er udviklet til brug i alle 
automationsanvendelser, hvor den let kan installeres 
på DIN-skinnen og spare installationstid med op til 
50 % med mulighed for fjederklemme. SPDM’en 
er et førsteklasses kvalitetsprodukt til et attraktivt 
prisniveau. Pålideligheden er garanteret gennem de 
mange integrerede beskyttelser.

Dette produkt er yderst velegnet til anvendelser, der kræver enkeltfaset strømforsyning med universel 
indgangsspænding og høj effektivitet.

•	 kompakt dimension på op til 45mm bredde
•	 Høj effektivitet op til 88 %
•	 Universelt indgangsspændingsområde: 85VAC til 264VAC; 130VDC til 350VDC
•	 30W, 50W, 75W, 120W, 240W
•	 Skrue eller fjederklemmer

Hovedfunktioner
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Indtast koden og den tilsvarende valgmulighed i stedet for 

Ordrekode

Valgguide

SPDM    1 

Kode Valgmulighed Beskrivelse Bemærkninger
S - Omskiftning EnhedstypeP - Strøm
D - DIN-skinne Montering
M - Mellem Størrelse

12 12VDC
Nominel udgangsspænding24 24VDC

48 48VDC
30 30W

Rated output power
50 50W
75 75W

120 120W
240 240W

1 - Enkeltfaseindgang Indgangstype
B Fjederklemme Klemmetype

Udgangsspænding 30W 50W 75W 120W 240W
12VDC SPDM12301/B SPDM12501/B SPDM12751/B SPDM121201 -

24VDC SPDM24301/B SPDM24501/B SPDM24751/B SPDM241201 SPDM242401

48VDC - - - SPDM481201 SPDM482401

Yderligere læsning

Oplysninger Hvor kan det findes QR

SPDM installationsblad http://www.productselection.net/Pdf/DK/PS_SPDM_DS.pdf

SPDM installationsmanual http://www.productselection.net/MANUALS/UK/PS_SPDM_IM.pdf

SPDM CAD-tegninger http://www.productselection.net/DXF/PS_SPDM.zip

Referencer
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Struktur
SPDM 30W

SPDM 50W
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SPDM 30W / SPDM 50W / SPDM 75W
Element Komponent Funktion
A + V terminaler Positiv jævnstrømsudgangsklemmer
B - V terminaler Negativ jævnstrømsudgangsklemmer
C VADJ afstemningskondensator Udgangsspændingsjustering

D DC OK LED
Grøn når udgangsspænding ≥90 % af nominel ud-
gangsspænding Rød når udgangsspænding ≤80 % af 
nominel udgangsspænding, eller,overbelastning

E Strømforsyningsterminaler L, N forsyningsterminaler + GND
F Monteringsklemme til DIN-skinne Klemmen sidder på bagsiden

SPDM 75W
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SPDM 120W

SPDM 240W
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Generelle data

Egenskaber

SPDM 30W SPDM 50W SPDM 75W SPDM 120W SPDM 240W
Lækstrøm <0.25mA (Indgang-Udgang)
Jordlækstrøm <3.5mA (Indgang-GND)

Effektivitet 86% 87% 87%
85% (12VDC)
88% (24VDC)
89% (48VDC)

87% (24VDC)
88% (48VDC)

Strømsvigt @ nominel
belastning

4.9W (12VDC)
5.7W (24VDC)

8.0W (12VDC)
8.8W (24VDC)

10.5W (12VDC)
10.5W (24VDC) 16W @ 120W 35W @ 240W

Effektfaktor (fuld belast-
ning)

110VAC
230VAC

- - - - 0.98
0.94

Indgangsbeskyttelse IP20

MTBF

721,000timer 
(12V)

764,000timer 
(24V)

Bellcore format 6 
@40°C, GB

556,000timer 
(12V)

580,000timer 
(24V)

Bellcore format 6 
@40°C, GB

556,000timer 
(12V)

580,000timer 
(24V)

Bellcore format 6 
@40°C, GB

>500,000timer
(MIL-HDBK-217F)

>300,000timer
(MIL-HDBK-217F)

Beholderens materiale Plastik Metal

Vægt 140g 200g 250g 590g 940g

Skiftefrekvens 65kHz 40 to 100kHz 80KHz 75z

Montering DIN rail mounting

Pakning 0.15Kg; 60 pcs / 
10Kg / 2.16cuft

0.22Kg; 48 pcs / 
12Kg / 2.16cuft

0.27Kg; 40 pcs / 
12Kg / 2.16cuft

24pcs/CTN, 
15.0Kg, 0.04cbm

10pcs/CTN, 
11.5Kg, 0.04cbm

(Alle specifikationer er i nominelle værdier, fuld belastning, 25°C medmindre andet er angivet)

SPDM 120W / SPDM 240W
Element Komponent Funktion
A + V terminaler Positiv jævnstrømsudgangsklemmer
B - V terminaler Negativ jævnstrømsudgangsklemmer
C VADJ afstemningskondensator Udgangsspændingsjustering

D DC OK LED
Grøn når udgangsspænding ≥90 % af nominel ud-
gangsspænding Rød når udgangsspænding ≤80 % af 
nominel udgangsspænding, eller, overbelastning

E Strømforsyningsterminaler L, N forsyningsterminaler + GND
F Monteringsklemme til DIN-skinne Klemmen sidder på bagsiden
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Dimensioner

SPDM 30W
Enhed: mm

SPDM 50W
Enhed: mm
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SPDM 75W
Enhed: mm

SPDM 120W
Enhed: mm
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SPDM 240W
Enhed: mm
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Klemmebetegnelser

Tilslutningsdiagram

Klemme Betegnelse Beskrivelse
1 Jord Jordforbind klemmen for at reducere emissioner med høj

frekvens
2 N Indgangsklemmer (nulleder, ingen polaritet med DC-indgang)
3 L Indgangsklemmer (faseleder, ingen polaritet med

DC-indgang)
4 V+ Positiv udgangsklemme
5 V- Negativ udgangsklemme

Vout JUST. Potentiometer til justering af udgangsspænding
DC status LED-indikator for strømforsyningens udgangsstatus

SPDM 30W

Klemme Betegnelse Beskrivelse
1 Jord Jordforbind klemmen for at reducere emissioner med høj

frekvens
2 N Indgangsklemmer (nulleder, ingen polaritet med DC-indgang)
3 L Indgangsklemmer (faseleder, ingen polaritet med DC-ind-

gang)
4, 5 V+ Positiv udgangsklemme
6, 7 V- Negativ udgangsklemme

Vout JUST. Potentiometer til justering af udgangsspænding
DC status LED-indikator for strømforsyningens udgangsstatus

SPDM 50W

Klemme Betegnelse Beskrivelse
1 Jord Jordforbind klemmen for at reducere emissioner med høj

frekvens
2 N Indgangsklemmer (nulleder, ingen polaritet med DC-indgang)
3 L Indgangsklemmer (faseleder, ingen polaritet med

DC-indgang)
4, 5 V+ Positiv udgangsklemme
6, 7 V- Negativ udgangsklemme

Vout JUST. Potentiometer til justering af udgangsspænding
DC status LED-indikator for strømforsyningens udgangsstatus

SPDM 75W

100-240VAC
0.8A

50-60Hz

12VDC-2A

SPDM12301
AC/DC Converter

C US

 12VDC-4A

SPDM12501
AC/DC Converter

100-240VAC
1.4A

50-60Hz

C US

100-240VAC
1.8A

50-60Hz

SPDM12751
AC/DC Converter

12VDC-5.5A

C US

5 4

1 2 3

100-240VAC
0.8A

50-60Hz

12VDC-2A

SPDM12301
AC/DC Converter

C US

 12VDC-4A

SPDM12501
AC/DC Converter

100-240VAC
1.4A

50-60Hz

C US

100-240VAC
1.8A

50-60Hz

SPDM12751
AC/DC Converter

12VDC-5.5A

C US

1

7

2

6

3

5 4

100-240VAC
0.8A

50-60Hz

12VDC-2A

SPDM12301
AC/DC Converter

C US

 12VDC-4A

SPDM12501
AC/DC Converter

100-240VAC
1.4A

50-60Hz

C US

100-240VAC
1.8A

50-60Hz

SPDM12751
AC/DC Converter

12VDC-5.5A

C US

1

7

2

6

3

5 4



11Carlo Gavazzi Automation S.p.A.

SPDM

SPDM DS DAN26/02/2019

100-240VAC
0.8A

50-60Hz

12VDC-2A

SPDM12301
AC/DC Converter

C US

 12VDC-4A

SPDM12501
AC/DC Converter

100-240VAC
1.4A

50-60Hz

C US

100-240VAC
1.8A

50-60Hz

SPDM12751
AC/DC Converter

12VDC-5.5A

C US

100-240VAC
0.8A

50-60Hz

12VDC-2A

SPDM12301
AC/DC Converter

C US

 12VDC-4A

SPDM12501
AC/DC Converter

100-240VAC
1.4A

50-60Hz

C US

100-240VAC
1.8A

50-60Hz

SPDM12751
AC/DC Converter

12VDC-5.5A

C US

Klemme Betegnelse Beskrivelse
1 Jord Jordforbind klemmen for at reducere emissioner med høj

frekvens
2 N Indgangsklemmer (nulleder, ingen polaritet med DC-indgang)
3 L Indgangsklemmer (faseleder, ingen polaritet med

DC-indgang)
4, 5, 6, 7 V+ Positiv udgangsklemme
8, 9, 10, 
11

V- Negativ udgangsklemme

Vout JUST. Potentiometer til justering af udgangsspænding
DC status LED-indikator for strømforsyningens udgangsstatus

Klemme Betegnelse Beskrivelse
1 Jord Jordforbind klemmen for at reducere emissioner med høj

frekvens
2 N Indgangsklemmer (nulleder, ingen polaritet med DC-indgang)
3 L Indgangsklemmer (faseleder, ingen polaritet med

DC-indgang)
4, 5, 6 V+ Positiv udgangsklemme
7, 8, 9 V- Positiv udgangsklemme

Vout JUST Potentiometer til justering af udgangsspænding
DC status LED-indikator for strømforsyningens udgangsstatus

SPDM 240W

SPDM 120W

4

1

1

4

5

2

2

5

6

3

3

6 7 8 9 10 11

7 8 9
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Miljømæssig

SPDM 30W SPDM 50W SPDM 75W SPDM 120W SPDM 240W

Driftstemperaturinterval -25°C til 71°C
-13°F til 159.8°F

-20°C til 70°C
-4°F til 158°F

Opbevaringstemperatur -40°C til 85°C
-40°F til 185°F

Luftfugtighed 20% til 95% RH Ingen kondensation 20% til 90% RH Ingen kondensation

Temperaturbegrænsning Henvis til reduktionsfaktordiagrammerne

Temperaturregulering +/- 0.03%/°C

Kompatibilitet og overensstemmelse

SPDM 30W SPDM 50W SPDM 75W SPDM 120W SPDM 240W
Sikkerhedsstandarder EN60950-1

EMC-emissioner EN61000-6-3:2007+A1:2011+AC:2012
EN61204-3:2000

EN55022, 
EN55024,

FCC PART 15 
Klasse B

EN55022, 
EN55024,
Klasse B

Harmonisk strøm EN 61000-3-2 EN61000-3-2, Class A

EMC-immunitet
EN 61000-6-2: 2005+AC: 2005 

EN 61204-3: 2000 
EN55024:2010+A1: 2015

EN61000-4-2, EN61000-4-3, 
EN61000-4-4, EN61000-4-5, 

EN61000-4-6,
EN61000-4-11, Sværindustriniveaul

CE

EN61000-6-3, EN55032 Klasse B, EN61000-3-2, EN61000-3-3
EN61000-6-2, EN55024, EN61000-4-2 Niveau 4, EN61000-4-3 

Niveau 3
EN61000-4-4 Niveau 4, EN61000-4-5 L-N Niveau 3, L / N-FG 

Niveau 4
EN61000-4-6 Niveau 3, EN61000-4-8 Niveau 4, EN691000-4-

11
ENV 50204 Niveau 2, EN61204-3

EN55022, 
EN55024, FCC 

PART 15
Klasse B

EN55022, 
EN55024, FCC 

PART 15
Klasse B

UL-certificering
cULus
cURus
UL1310

UL508 angivet
UL60950-1(2. udgave)

Klasse 2

UL508 angivet
UL60950-1
(2. udgave)

Klasse 2 kun for
24VDC modeller
(SPDM24751 og
SPDM24751B)

UL508 angivet
UL60950-1
(2. udgave)

-

Vibrationsmodstand IEC 60068-2-6 IEC 60068-2-6 IEC 60068-2-6

Stødmodstand IEC 60068-2-27 IEC 60068-2-27 IEC 60068-2-27
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Indgangsdata

Isolering

SPDM 30W SPDM 50W SPDM 75W SPDM 120W SPDM 240W
Nominel 
indgangsspænding 100VAC til 240VAC

Indgangsspændingsområde 85VAC til 264VAC
120VDC til 375VDC

90VAC til 264VAC
127VDC til 370VDC

Vekselstrøm (maks.)
      115VAC
      230VAC

335mA
210mA

1000mA
500mA

1450mA
750mA

<2.7A
<1.35A

<3A (24VDC), 
<3.5A (48VDC)
<2.5A (24VDC), 
<2.5A (48VDC)

Frekvensområde 47Hz til 63Hz
Startstrømsstød
      115VAC
      230VAC

<20A
<40A

<30A
<60A

<30A
<60A

<20A
<35A

<30A
<60A

Startstrømsstød 
(jævnstrøm) 50A @ 375Vdc 70A @ 375Vdc /

Intern indgangssikring T2A/250VAC T2A/250VAC T3.15A/250VAC 4A/250Vac T6.3A/250V

Standby-effektforbrug 0.3W 0.5W <5W

SPDM 30W SPDM 50W SPDM 75W SPDM 120W SPDM 240W

Isolering/
Holdespænding (I/PE) 3000VAC / 4242VDC 3kVAC , ≤10mA

Isolering/
Holdespænding (I/O) 1500VAC / 2121VDC 1.5kVAC , ≤10mA

Isolering/
Holdespænding (O/PE) 500VAC / 710VDC 0.5kVAC , ≤10mA

Isoleringsmodstand 100MΩ Indgang-Udgang @ 500VDC 10MΩ

Isoleringsmodstand Niveau OVC II II

Forureningsgrad 2

(Alle specifikationer er i nominelle værdier, fuld belastning, 25°C medmindre andet er angivet)
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Udgangsdata

SPDM 30W SPDM 50W SPDM 75W SPDM 120W SPDM 240W
Udgangseffekt 30W 50W 75W 120W 240W

Spændingsnøjagtighed ±1%

Spændingsændring ±1% ±0.5%

Belastningsjustering ±1%

Spændingsregulering-
sområde

11.4VDC til 15.6VDC (12VDC)
22.5VDC til 28.5VDC (24VDC)

12VDC til 
14VDC (12VDC)

24VDC til 
28VDC (24VDC)

48VDC til 
56VDC (48VDC)

24VDC til 
28VDC (24VDC)

48VDC til 
56VDC  

(48VDC)

Nominel 
udgangsstrømstyrke

2A (12VDC)
1.25A (24VDC)

4A (12VDC)
2.1A (24VDC)

5.5A (12VDC)
3A (24VDC)

10A (12V)
5A (24V)

2.5A (48DC)
10A (24V)
5A (48DC)

Nominel 
kontinuerlig 
belastning

12 1.6 A (15 VDC) 3.2 A (15 VDC) 4.4 A (15 VDC) 9 A (14 VDC) 

24 1 A (28.5 VDC) 1.7 A (28.5 VDC) 2.4 A (28.5 VDC) 4.5 A (28 VDC) 9 A (28 VDC) 

48 2.25 A( 56 VDC) 4.5 A (56 VDC)

Ripplestøj 100mV

0 til 70°C 
(32 til 158°F)          

≤120mV 
(12-24VDC)     

≤240mV (48VDC)
-20 til 0°C 

(-13 til 32°F)         
≤240mV 

(12-24VDC)     
≤480mV (48VDC)

0-70°C
(32 til 158°F)           

≤120mV (24VDC)     
≤240mV (48VDC)

(-20) -0°C
(-13 til 32°F)    

 ≤240mV (24VDC)     
≤480mV (48VDC)

Holdetid
      115VAC
      230VAC

20ms
50ms

15ms
50ms

≥10ms
≥20ms

≥10ms
≥20ms

Opkoblingstid
      115VAC
      230VAC

≤1s
≤1s

≤2s
≤2s

≤3ms
≤1.2s ≤2s

Stigetid 150ms <60mS <100mS

Tændingsoversving < +5%, Io nom, 25°C <5.0%

Oversving og 
undersving < +5%, Io nom, 25°C / < -5%, Io nom, 25°C                                                                                                          ≤5.0%

Seriedrift Ja

Paralleldrift Nej

Strømforstærkning Nej

(Alle specifikationer er i nominelle værdier, fuld belastning, 25°C medmindre andet er angivet)
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Strømbegrænsning

Ydelse

SPDM 30W - 50W - 75W 12VDC / 24VDC
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SPDM 120W 12VDC / 24VDC / 48VDC
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SPDM DS DAN26/02/2019

SPDM 240W 24VDC / 48VDC

Temperatur (°C)

U
d

ga
ng

ss
tr

øm
 @

 2
4V

 (A
)

O
ut

p
ut

 c
ur

re
nt

 @
 4

8V
 (A

)

0

2

4

6

8

10

-20 -15 -10 -5 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 7570

Temperature (°C)
-20

0

1

2

3

4

5

6

-10 10 20 30 40 50 60 700

Input (VAC)

Lo
ad

 (A
)

90

11

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

0

110 130 150 170 190 210 230 250

Temperature (°C)

O
ut

p
ut

 c
ur

re
nt

 @
 2

4V
 (A

)

U
d

ga
ng

ss
tr

øm
 4

8V
 (A

)

0

2

4

6

8

10

-20 -15 -10 -5 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 7570

Temperatur (°C)
-20

0

1

2

3

4

5

6

-10 10 20 30 40 50 60 700

Input (VAC)

Lo
ad

 (A
)

90

11

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

0

110 130 150 170 190 210 230 250

Typ. strømbegrænsningskurve

SPDM 30W / 50W / 75W 12VDC / 24VDC	
			    @110VAC

U
dg

an
gs

sp
æ

nd
in

g 
[%

]

Typ T1 : 1000ms, Typ T2 : 300ms

T1

100

50

v

t
T2

U
dg

an
gs

sp
æ

nd
in

g 
[%

]

Typ T1 : 4500ms, Typ T2 : 320ms

T1

100

50

v

t
T2

SPDM 30W / 50W / 75W 12VDC / 24VDC 	
			   @230VAC

U
dg

an
gs

sp
æ

nd
in

g 
[%

]

Typ T1 : 1000ms, Typ T2 : 300ms

T1

100

50

v

t
T2

U
dg

an
gs

sp
æ

nd
in

g 
[%

]

Typ T1 : 4500ms, Typ T2 : 320ms

T1

100

50

v

t
T2
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SPDM

SPDM DS DAN26/02/2019

SPDM 240W 24VDC / 48VDC 
			   @ 230VAC

SPDM 120W 12VDC / 24VDC / 48VDC
			   @ 230 VAC

100%

50%

U
dg

an
gs

sp
æ

nd
in

g 
[%

]

T

V

T1

T1: 150 mS  T2: 265 mS

T2
0

SPDM 120W 12VDC / 24VDC / 48VDC
			   @ 110 VAC

100%

50%

U
dg

an
gs

sp
æ

nd
in

g 
[%

]

T

V

T1

T1: 310 mS  T2: 399 mS

T2
0

100%

50%

U
dg

an
gs

sp
æ

nd
in

g 
[%

]

T

V

T1

T1: 162 mS  T2: 258 mS

T2
0

SPDM 240W 24VDC / 48VDC 
			   @ 110VAC

100%

50%

U
dg

an
gs

sp
æ

nd
in

g 
[%

]

T

V

T1

T1: 338 mS  T2: 402 mS

T2
0
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SPDM

SPDM DS DAN26/02/2019

Udgangsegenskaber

SPDM 30W 12VDC

100%

0

2

4

6

8

10

12

14

120% 140% 160% 180% 200% 215%

100%

100%

0

2

4

6

8

10

12

14

120% 140% 151% 100%

0

4

8

12

16

20

24

28

120% 140% 147%

0

2

4

6

8

10

12

14

120% 140% 160% 170% 190% 210% 100%

0

4

8

12

16

20

24

28

120% 140% 160% 180% 200% 215%

100%

0

4

8

12

16

20

24

28

120% 140% 156% 170%

U
dg

an
gs

sp
æ

nd
in

g 
(V

)
U

dg
an

gs
sp

æ
nd

in
g 

(V
)

U
dg

an
gs

sp
æ

nd
in

g 
(V

)

U
dg

an
gs

sp
æ

nd
in

g 
(V

)
U

dg
an

gs
sp

æ
nd

in
g 

(V
)

U
dg

an
gs

sp
æ

nd
in

g 
(V

)

Udgangsstrøm (A)

Udgangsstrøm (A)

Udgangsstrøm (A) Udgangsstrøm (A)

Udgangsstrøm (A)

Udgangsstrøm (A)

@ 110VAC

@ 230VAC

@ 110VAC

@ 230VAC

@ 110VAC

@ 230VAC

SPDM 30W 24VDC

100%

0

2

4

6

8

10

12

14

120% 140% 160% 180% 200% 215%

100%

100%

0

2

4

6

8

10

12

14

120% 140% 151% 100%

0

4

8

12

16

20

24

28

120% 140% 147%

0

2

4

6

8

10

12

14

120% 140% 160% 170% 190% 210% 100%

0

4

8

12

16

20

24

28

120% 140% 160% 180% 200% 215%

100%

0

4

8

12

16

20

24

28

120% 140% 156% 170%

U
dg

an
gs

sp
æ

nd
in

g 
(V

)
U

dg
an

gs
sp

æ
nd

in
g 

(V
)

U
dg

an
gs

sp
æ

nd
in

g 
(V

)

U
dg

an
gs

sp
æ

nd
in

g 
(V

)
U

dg
an

gs
sp

æ
nd

in
g 

(V
)

U
dg

an
gs

sp
æ

nd
in

g 
(V

)

Udgangsstrøm (A)

Udgangsstrøm (A)

Udgangsstrøm (A) Udgangsstrøm (A)

Udgangsstrøm (A)

Udgangsstrøm (A)

@ 110VAC

@ 230VAC

@ 110VAC

@ 230VAC

@ 110VAC

@ 230VAC

100%

0

2

4

6

8

10

12

14

120% 140% 160% 180% 200% 215%

100%

100%

0

2

4

6

8

10

12

14

120% 140% 151% 100%

0

4

8

12

16

20

24

28

120% 140% 147%

0

2

4

6

8

10

12

14

120% 140% 160% 170% 190% 210% 100%

0

4

8

12

16

20

24

28

120% 140% 160% 180% 200% 215%

100%

0

4

8

12

16

20

24

28

120% 140% 156% 170%

U
dg

an
gs

sp
æ

nd
in

g 
(V

)
U

dg
an

gs
sp

æ
nd

in
g 

(V
)

U
dg

an
gs

sp
æ

nd
in

g 
(V

)

U
dg

an
gs

sp
æ

nd
in

g 
(V

)
U

dg
an

gs
sp

æ
nd

in
g 

(V
)

U
dg

an
gs

sp
æ

nd
in

g 
(V

)

Udgangsstrøm (A)

Udgangsstrøm (A)

Udgangsstrøm (A) Udgangsstrøm (A)

Udgangsstrøm (A)

Udgangsstrøm (A)

@ 110VAC

@ 230VAC

@ 110VAC

@ 230VAC

@ 110VAC

@ 230VAC

SPDM 50W 12VDC

100%

0

2

4

6

8

10

12

14

120% 140% 160% 180% 200% 215%

100%

100%

0

2

4

6

8

10

12

14

120% 140% 151% 100%

0

4

8

12

16

20

24

28

120% 140% 147%

0

2

4

6

8

10

12

14

120% 140% 160% 170% 190% 210% 100%

0

4

8

12

16

20

24

28

120% 140% 160% 180% 200% 215%

100%

0

4

8

12

16

20

24

28

120% 140% 156% 170%

U
dg

an
gs

sp
æ

nd
in

g 
(V

)
U

dg
an

gs
sp

æ
nd

in
g 

(V
)

U
dg

an
gs

sp
æ

nd
in

g 
(V

)

U
dg

an
gs

sp
æ

nd
in

g 
(V

)
U

dg
an

gs
sp

æ
nd

in
g 

(V
)

U
dg

an
gs

sp
æ

nd
in

g 
(V

)

Udgangsstrøm (A)

Udgangsstrøm (A)

Udgangsstrøm (A) Udgangsstrøm (A)

Udgangsstrøm (A)

Udgangsstrøm (A)

@ 110VAC

@ 230VAC

@ 110VAC

@ 230VAC

@ 110VAC

@ 230VAC

SPDM 50W 24VDC

100%

0

2

4

6

8

10

12

14

120% 140% 160% 180% 200% 215%

100%

100%

0

2

4

6

8

10

12

14

120% 140% 151% 100%

0

4

8

12

16

20

24

28

120% 140% 147%

0

2

4

6

8

10

12

14

120% 140% 160% 170% 190% 210% 100%

0

4

8

12

16

20

24

28

120% 140% 160% 180% 200% 215%

100%

0

4

8

12

16

20

24

28

120% 140% 156% 170%

U
dg

an
gs

sp
æ

nd
in

g 
(V

)
U

dg
an

gs
sp

æ
nd

in
g 

(V
)

U
dg

an
gs

sp
æ

nd
in

g 
(V

)

U
dg

an
gs

sp
æ

nd
in

g 
(V

)
U

dg
an

gs
sp

æ
nd

in
g 

(V
)

U
dg

an
gs

sp
æ

nd
in

g 
(V

)

Udgangsstrøm (A)

Udgangsstrøm (A)

Udgangsstrøm (A) Udgangsstrøm (A)

Udgangsstrøm (A)

Udgangsstrøm (A)

@ 110VAC

@ 230VAC

@ 110VAC

@ 230VAC

@ 110VAC

@ 230VAC
100%

0

2

4

6

8

10

12

14

120% 140% 160% 180% 200% 215%

100%

100%

0

2

4

6

8

10

12

14

120% 140% 151% 100%

0

4

8

12

16

20

24

28

120% 140% 147%

0

2

4

6

8

10

12

14

120% 140% 160% 170% 190% 210% 100%

0

4

8

12

16

20

24

28

120% 140% 160% 180% 200% 215%

100%

0

4

8

12

16

20

24

28

120% 140% 156% 170%

U
dg

an
gs

sp
æ

nd
in

g 
(V

)
U

dg
an

gs
sp

æ
nd

in
g 

(V
)

U
dg

an
gs

sp
æ

nd
in

g 
(V

)

U
dg

an
gs

sp
æ

nd
in

g 
(V

)
U

dg
an

gs
sp

æ
nd

in
g 

(V
)

U
dg

an
gs

sp
æ

nd
in

g 
(V

)

Udgangsstrøm (A)

Udgangsstrøm (A)

Udgangsstrøm (A) Udgangsstrøm (A)

Udgangsstrøm (A)

Udgangsstrøm (A)

@ 110VAC

@ 230VAC

@ 110VAC

@ 230VAC

@ 110VAC

@ 230VAC

SPDM 75W 12VDC

100%

0

2

4

6

8

10

12

14

120% 140% 160% 180% 200% 215%

100%

100%

0

2

4

6

8

10

12

14

120% 140% 151% 100%

0

4

8

12

16

20

24

28

120% 140% 147%

0

2

4

6

8

10

12

14

120% 140% 160% 170% 190% 210% 100%

0

4

8

12

16

20

24

28

120% 140% 160% 180% 200% 215%

100%

0

4

8

12

16

20

24

28

120% 140% 156% 170%

U
dg

an
gs

sp
æ

nd
in

g 
(V

)
U

dg
an

gs
sp

æ
nd

in
g 

(V
)

U
dg

an
gs

sp
æ

nd
in

g 
(V

)

U
dg

an
gs

sp
æ

nd
in

g 
(V

)
U

dg
an

gs
sp

æ
nd

in
g 

(V
)

U
dg

an
gs

sp
æ

nd
in

g 
(V

)
Udgangsstrøm (A)

Udgangsstrøm (A)

Udgangsstrøm (A) Udgangsstrøm (A)

Udgangsstrøm (A)

Udgangsstrøm (A)

@ 110VAC

@ 230VAC

@ 110VAC

@ 230VAC

@ 110VAC

@ 230VAC

SPDM 75W 24VDC
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SPDM

SPDM DS DAN26/02/2019

SPDM 75W 24VDC

100%

0

2

4

6

8

10

12

14

120% 140% 160% 180% 200% 215%

100%

100%

0

2

4

6

8

10

12

14

120% 140% 151% 100%

0

4

8

12

16

20

24

28

120% 140% 147%

0

2

4

6

8

10

12

14

120% 140% 160% 170% 190% 210% 100%

0

4

8

12

16

20

24

28

120% 140% 160% 180% 200% 215%

100%

0

4

8

12

16

20

24

28

120% 140% 156% 170%

U
dg

an
gs

sp
æ

nd
in

g 
(V

)
U

dg
an

gs
sp

æ
nd

in
g 

(V
)

U
dg

an
gs

sp
æ

nd
in

g 
(V

)

U
dg

an
gs

sp
æ

nd
in

g 
(V

)
U

dg
an

gs
sp

æ
nd

in
g 

(V
)

U
dg

an
gs

sp
æ

nd
in

g 
(V

)

Udgangsstrøm (A)

Udgangsstrøm (A)

Udgangsstrøm (A) Udgangsstrøm (A)

Udgangsstrøm (A)

Udgangsstrøm (A)

@ 110VAC

@ 230VAC

@ 110VAC

@ 230VAC

@ 110VAC

@ 230VAC

SPDM 240W 48VDC

100%
0

8

16

24

32

40

48

110% 130% 150%

Udgangsstrøm (A)

U
dg

an
gs

sp
æ

nd
in

g 
(V

)

SPDM  120W 12VDC

0

2

4

6

8

10

12

110%100% 130% 150%

Udgangsstrøm (A)

U
dg

an
gs

sp
æ

nd
in

g 
(V

)

SPDM 120W 24VDC

U
d

ga
ng

ss
p

æ
nd

in
g 

(V
)

Udgangsstrøm (A)
0

0

4

8

12

16

20

24

28

32

1 2 3 4 5 6

U
d

ga
ng

ss
p

æ
nd

in
g 

(V
)

Udgangsstrøm (A)
0

0

4

8

12

16

20

24

28

32

2 4 6 8 10 12

SPDM 120W 24 VDC SPDM 240W 24VDC

SPDM 120W 48VDC

100%

0

8

16

24

32

40

48

110%

Udgangsstrøm (A)

U
d

ga
ng

ss
p

æ
nd

in
g 

(V
)

130% 150%

SPDM 240W 24VDC

U
d

ga
ng

ss
p

æ
nd

in
g 

(V
)

Udgangsstrøm (A)
0

0

4

8

12

16

20

24

28

32

1 2 3 4 5 6

U
d

ga
ng

ss
p

æ
nd

in
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(V
)

Udgangsstrøm (A)
0

0

4

8

12

16

20

24

28

32

2 4 6 8 10 12

SPDM 120W 24 VDC SPDM 240W 24VDC
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SPDM

SPDM DS DAN26/02/2019

Typ. effektivitetskurve

SPDM 30W 12VDC / 24VDC SPDM 50W 12VDC / 24VDC

Udgangsstrøm [%]

E
ffe

kt
iv

ite
t 

[%
] 

230VAC
115VAC70

10 25 50 75 100

72

74
76

78

80

82
84

86

88

Udgangsstrøm [%]

E
ffe

kt
iv

ite
t 

[%
] 

230VAC
115VAC70

10 25 50 75 100

75

80

85

90

Udgangsstrøm [%]

E
ffe

kt
iv

ite
t 

[%
] 

230VAC
115VAC80

10 25 50 75 100

84

82

86

88

90

SPDM 75W 12VDC / 24VDC

Udgangsstrøm [%]

E
ffe

kt
iv

ite
t 

[%
] 

230VAC
115VAC70

10 25 50 75 100

72

74
76

78

80

82
84

86

88

Udgangsstrøm [%]

E
ffe

kt
iv

ite
t 

[%
] 

230VAC
115VAC70

10 25 50 75 100

75

80

85

90

Udgangsstrøm [%]

E
ffe

kt
iv

ite
t 

[%
] 

230VAC
115VAC80

10 25 50 75 100

84

82

86

88

90

SPDM 120W 12VDC / 24VDC / 48VDC SPDM 240W 24VDC / 48VDC

Udgangsstrøm (A)

E
ffe

kt
iv

ite
t 

[%
] 

1
70

72

74

76

78

80

82

84

86

88

90

21.5 2.5 3.5 4.53 4 5
230VAC
110VAC

Output current (A)

E
ffi

ci
en

cy
 (%

)

70

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

72

74

76

78

80

82

84

86

88

90

230VAC

110VAC

NOT THIS ONE

Output current (A)

E
ffi

ci
en

cy
 (%

)

1
70

72

74

76

78

80

82

84

86

88

90

2 2.5 3.5 4.53 4 5

230VAC

110VAC

Udgangsstrøm (A)

E
ffe

kt
iv

ite
t 

[%
] 

70
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

72

74

76

78

80

82

84

86

88

90

230VAC
110VAC

NOT THIS ONE
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SPDM

SPDM DS DAN26/02/2019

Montering A

Indgang

Udgang

Strømforsyning

A1

-25
0

1

Udgangsstrøm 

2A

41
Omgivende temperatur

71°C

Montering  A

Indgang

Udgang

Strømforsyning

A1

-25
0

0.6

Udgangsstrøm  

1.25A

41
Omgivende temperatur

71°C

Montering  A

Indgang

Udgang

Strømforsyning

A1

-25
0

2

Udgangsstrøm 

4A

41
Omgivende temperatur

71°C

Montering  A

Indgang

Udgang

Strømforsyning

A1

-25
0

Udgangsstrøm

2.1A

1.05

41
Omgivende temperatur

71°C

Montering  A

Indgang

Udgang

Strømforsyning

A1

-25
0

Udgangsstrøm  

5.5A

2.75

41
Omgivende temperatur

71°C

Montering  A

Indgang

Udgang

Strømforsyning

A1

-25
0

1.5

Udgangsstrøm 

3A

41
Omgivende temperatur

71°C

Installation

SPDM 30W SPDM 50W SPDM 75W SPDM 120W SPDM 240W
Ventilation og afkøling Normal konvektion, 25 mm af frit rum på hver side anbefales

SPDM 50W / 12VDC

SPDM 75W / 12VDC

SPDM 50W / 24VDC

SPDM 75W / 24VDC

SPDM 30W / 12VDC SPDM 30W / 24VDC
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SPDM

SPDM DS DAN26/02/2019

SPDM 30W / 12VDC

SPDM 50W / 12VDC

SPDM 75W / 12VDC SPDM 75W / 24VDC

SPDM 50W / 24VDC

SPDM 30W / 24VDC

U
d
g
a
n
g
ss

tr
ø
m

U
d
g
a
n
g
ss

tr
ø
m

U
d
g
a
n
g
ss

tr
ø
m

U
d
g
a
n
g
ss

tr
ø
m

U
d
g
a
n
g
ss

tr
ø
m

U
d
g
a
n
g
ss

tr
ø
m

Omgivende temperatur

Omgivende temperatur

Omgivende temperatur

Omgivende temperatur

Omgivende temperatur

Omgivende temperatur

41 71-25

B C D E

0.8

2

Vin = 115 VAC eller 230 VAC

Sikkert arbejdsområde
In

pu
t

O
ut

pu
t

Po
w

er
Su

pp
ly

Input

Output

Power
Supply Input

O
utput

Pow
er

Supply

41 71-25

B C D E

1.6

4

Vin = 115 VAC eller 230 VAC

Sikkert arbejdsområde

In
pu

t

O
ut

pu
t

Po
w

er
Su

pp
ly

Input

Output

Power
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SPDM 120W / 48VDC
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SPDM 240W / 48VDC
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Ledningsdiagram

Neutral - N

Linje – L

VAC

VDC

Jord

Belastning

+ -

Strømledning

Tilslutningsspecifikation

SPDM 30W SPDM 50W SPDM 75W SPDM 120W SPDM 240W

Klemmetype skrue eller fjeder Klemmetype Indgang 6,35mm, 3stikben skrue
klemmer

Skruetrækker-
blad Philips 1 ( PH 1 )                                                                     3,5mm kærvet eller 

krydsskruetrækker

Tilspændingsmo-
ment
(anbefalet)

5Nm 5Nm

Fleksibel ledert-
værsnit Maks.

2.5mm2 (skrue)
2.0mm2 (fjeder) 4mm2

Fleksibel ledert-
værsnit Min. 0.2mm2 0.5mm2

Ledertværsnit
AWG Maks.

AWG26 (skrue)
AWG 24 (fjeder) AWG20 (PG ledning >18AWG)

Ledertværsnit
AWG Min.

AWG12 (skrue)
AWG 14 (fjeder) AWG10 (PG ledning >18AWG)

Fast ledertværsnit
Min.

2.5mm2 (skrue)
2.0mm2 (fjeder) 6mm2

Fast ledertværsnit
Maks. 0.2mm2 0.5mm2

Maks. 
ledningsdiameter

Fjederklemme: AWG24-14 (0,2~ 2mm2)
Skrueklemme: AWG26-12 (0,2~2,5mm2) 2.8mm2
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Block diagram

SPDM 120W / 240W

SPDM 30W / 50W / 75W
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Signalering og kontrol

Fejlfinding

Kontrol og beskyttelse

Driftsbeskrivelse

SPDM 30W SPDM 50W SPDM 75W SPDM 120W SPDM 240W
DC OK LED Grøn
DC OK udgangstype Nej

OK tærskel 9.6VDC til 10.8VDC (12VDC)
19.2 VDC til 21.6VDC (24VDC) / /

 

SPDM 30W SPDM 50W SPDM 75W SPDM 120W SPDM 240W

Overspændingsbeskyt-
telse

16-18VDC (12VDC)
28.8-32.4VDC (24VDC)

15-18VDC 
(12VDC)

29-33VDC 
(24VDC)

58-63VDC 
(48VDC)

28-35VDC 
(24VDC)

58-63VDC 
(48VDC)

Overbelastningsbeskyt-
telse 140%

10.5-13A 
(12VDC)
5.25-6.5A 
(24VDC)

2.75-3.25A 
(48VDC)

10.3-11.5A 
(24VDC)
5.55-6.5A 
(48VDC)

Strømbegrænsning / / /

Kortslutningsbeskyt-
telse Hikke-tilstand Langvarig tilstand, automatisk

genoprettelse

Overtemperatur
beskyttelse -

100±5°C, registreret på effekttran-
sistorens

varmemodtager; afbryd
O/P, tænd igen

Intern spænd-
ingssikringsbeskyttelse Varistor NTC

Inverteret spænding
beskyttelse Nej
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Ordforklaring

CE: "Conformité Européene" eller "European Conformity" (EF-overensstemmelseserklæring). 
Angiver fabrikantens overensstemmelseserklæring om, at produktet opfylder de relevante sundheds-, 
sikkerheds- og miljøbeskyttelseskrav i de gældende EF-direktiver.

Økonomisk: SPDM er den mest økonomiske strømforsyning, der tilbyder funktioner og pladsbesparelse, 
mens omkostningerne sænkes.

cULus: Denne certificeringsmærkning er baseret på UL508; standard for industrielt kontroludstyr. 
Standard UL508 dækker industrielle styreenheder og tilbehør til start, stop, regulering, styring eller 
beskyttelse af elektriske motorer. Desuden dækker UL508 også enheder, der er klassificeret som 1500 
volt eller mindre. Industrielt kontroludstyr, der er omfattet af disse krav, er beregnet til anvendelse ved 
omgivelsestemperatur på 0 – 40°C (32 – 104°F).

Fjederklemmer: SPDM 30W, 50W og 75W giver mulighed for fjederklemmer, hvilket sparer 
installationstiden med op til 50 %.

cRUus: Denne certificeringsmærkning er baseret på UL60950-1 ; Informationsteknologisk udstyr - 
Sikkerhed - Del 1. UL60950-1 gælder for strømforsynet eller batteridrevet informationsteknologisk 
udstyr, herunder elektrisk erhvervsudstyr og tilhørende udstyr, med en MÆRKESPÆNDING på højst 
600 V.

UL1310: UL1310 Klasse 2-enhederne bruger en isolerende transformer og kan have komponenter for 
at tilvejebringe en vekslende eller direkte strømudgang. Hver udgang leverer strømniveauer i Klasse 2 
i overensstemmelse med Nationale elektriske kodeks, ANSI / NFPA 70. Maksimal udgangsspænding 
overstiger ikke 42,4 V spids for vekselstrøm, 60 V for kontinuerlig direkte strøm. Disse produkter er 
primært beregnet til at levere strøm til elektrisk drevne enheder med lavspænding.

Reducerede dimensioner: Footprintet er reduceret med SPDM, hvilket sparer op til 30 % plads i 
forhold til andre.


