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MANUTENZIONE E
SMALTIMENTO
Responsabilita di smaltimento

Smaltire con raccolta differenziata
tramlte le strutture di raccolte indicate

BN Gal governo o dagli enti pubblici locali.
Il corretto smaltimento e il riciclaggio
aiuteranno a prevenire conseguenze
potenzialmente negative per 'ambiente e per
le persone. ATTENZIONE! Sostanze
tossiche. Inquinamento e danni all'ambiente.
Intossicazione. Smaltire la batteria
unitamente al dispositivo. La batteria
integrata al litio metallico di questo prodotto
deve essere rimossa esclusivamente da

I I I personale specializzato, per poi essere
smaltita correttamente.

NOTE GENERALI
A. Leggere attentamente il presente documento.

Qualora I'apparecchio venisse usato in modo non
specificato dal costruttore, la protezione prevista
dell’apparecchio potrebbe essere compromessa.
B. “La mancata osservazione comporta conseguenze per
I'operatore e/o danni al dispositivo!l”. Il dispositivo PI-DIN deve esse-
re installato da personale qualificato; Carlo Gavazzi non si assume
responsabilita di eventuali conseguenze dovute ad uso improprio
che non rispetti le raccomandazioni indicate in questo documento.
C. Note di utilizzo : Togliere alimentazione prima di operare sul
dispositivo. Verificare la mancanza di tensione su tutti i termi-
nali. Fare attenzione nel toccare parti metalliche (connettori).
D. Nel caso di guasto non sono previsti interventi di riparazio-
ne a cura del cliente, nel caso si manifestino malfunzionamen-
ti che indichino la presenza di un guasto lo strumento dovra
essere rimandato in fabbrica per la riparazione e ricalibrazione.
E. Manutenzione: Il dispositivo non necessita di particolari
manutenzioni, assicurarsi che i collegamenti siano effettuati
correttamente al fine di evitare qualsiasi malfunzionamento o
danneggiamento. Per la pulizia dello strumento usare un panno
leggermente inumidito, non usare alcool, abrasivi o solventi.
F. Nel caso di installazione permanente del dispositivo
vanno adottate le seguenti procedure:
1. inserimento di un interruttore di protezione o di un fusibile
prima dell’ingresso di alimentazione; 2. tale protezione deve
essere posizionata in modo appropriato e facilmente acces-
sibile; 3. tale protezione deve essere contrassegnata come
dispositivo di interruzione per interfaccia di protezione.
G. Il dispositivo € realizzato per il montaggio su barra DIN
all’interno di quadri elettrici.
ATTENZIONE: coppia serraggio viti morsetti =
CONDIZIONI AMBIENTALI
A. Grado di protezione : frontale IP50, terminali IP20
B. Grado di inquinamento 3
C. Temperatura di utilizzo -20...+55°C
D. Temperatura immagazzinamento -30...+70°C
E. Umidita relativa : 10...90%
F. Massima altitudine 2000m
Per condizioni ambientali diverse da quelle indicate dovranno
essere adottati opportuni provvedimenti prima della messa in
servizio (sistemi di condizionamento). In caso di presenza di
agenti inquinanti (polveri, sostanze corrosive, ecc) dovranno
essere introdotti opportuni filtri a protezione del dispositivo.
DISEGNI MECCANICI E PIEDINATURA
[Fig. 1] Disegni meccanici
[Fig. 4] Punti di collegamento
[Fig. 5] Disegno morsettiere e montaggio ferrite

()
@@

@
Q

0,5Nm.

G C SCHEMA SISTEMA TRIFASE 3P+N, 3P
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! INGRESSI INGRESSO 4:RINCALZO USCITA 1:DDI USCITA 2:RINCALZO ALIMENTAZIONE AUX MISURE !
! DICONTROLLO per IMPIANTI con Pn>20kW MAX 250V 5A AC1 MAX 250V 5A AC1 115..230VCA DITENSIONE !
I 50Hz, 7VA I
i com ~ L2 i3 N i
4 n ' !
e N '—-é @ @-O---------- - @ &-O-O------- -© %} @-----=- - @------ -0 O
TELEDISTACCO} oDl I I I
SEGNALE ESTERNO 1 1 I
ﬁ CCOMANDO LOCALE ! ! !
CONTATTO ALIM. AUSILIARIA AL DISPOSITIVO DA ALIMENTAZIONE I
AUSILIARIO DDI PER DDI DIRINCALZO AUSILIARIA 1
(per RINCALZO) (Richiesto per Pn>20kW) I
*VEDERE NOTA1 | )
L1 | :
I
%\ r g GENERAZIONE = | : ALLA
~ L3 I 1 RETE
I
43,6 16,4 S Jmmmm T T oo — o —mo oo — - *--
71,6 66,3 N DDI
FUSIBILI: *NOTA1:
F- 1 ALIM.115..230VCA, -20%/+15%: PER POTENZE FINO A 20kW MONTARE AL POSTO DEL CONTATTO IL PONTICELLO TRA | MORSETTI 42 E 33
[ Ig' ] F=250V[T] 630mA .
DISEGNI MECCANICI [Fig. 2]
SCHEMA SISTEMA MONOFASE
COLLEGAMENTI ELETTRICI Collegare la seriale RS485 utilizzando un cavo scher-
[Fig. 2] Schema Sistema Trifase 3P+N, 3P mato messo a terra lato utente. T T TTTITITSmomsmsmsoeseemmem
[Fig. 3] Schema Sistema Monofase INFORMAZIONI INIZIALI-PROGRAMMAZIONE i i
DIAGRAMMI DELLE VISUALIZZAZIONI Sul frontale della protezione si trovano un commutatore rotativo a 4 I i
[Fig. €] [Fig. 7] [Fig. 8] [Fig. 9] Selettore in posizioni: LOCK;, 1,2, 3  posizioni ed un joystick per consultazione e modifica dei valori. A ! INGRESS| ;
.. 5 1 DI CONTROLLO USCITA 1:DDI ALIMENTAZIONE AUX MISURE 1
ISTRUZIONI INSTALLAZIONE seconda della posizione del commutatore, 'accesso protetto da : MAX 250V 5A AC1 15-2300CA DITENSIONE 4
Strumento conforme a Norma CEI 0-21: ed. 2022-03. password mediante 'uso del joystick permette funzioni diverse. Il i com ~ LN i
L’installazione deve essere eseguita seguendo le seguenti  joystick prevede 4 posizioni alto, basso, destra, sinistra e con la ! _é_ '
instruzioni in modo che anche I'impianto sia confor-me a tale  pressione centrale permette accesso confermai valori ENTER). Per - T ''''''''''' O @ D O O - &6
Norma. Il presente strumento puo essere utilizzato una maggiore comprensione, si richiede di prendere visione dei dia- Ziﬂi’l‘;‘;m ool
esclusivamente come protezione di interfaccia per impianti in - grammi di flusso dei menu (pagina seguente), con i relativi passi. COMANDO LOCALE
BT. Se il sistema di protezione di interfaccia € installato sul lato  Posizioni del commutatore e relative funzioni. oo A A N
BT di una un’utenza MT deve essere utilizzato uno strumento  Le diverse posizioni del commutatore permettono di legge- RINCALZO
conforme alle norme specifiche richieste. Per qualsiasi infor-  re e/o modificare i parametri del prodotto. Le posizioni da 1
mazione non specificatamente riportata nel presente manua- a 3 richiedono la rimozione dell’eventuale sigillo € Sono pro- |cenerazione ! T ALLA
le fare riferimento direttamente alla Norma tecnica CEl 0-21: tette da password. L'accesso alle funzioni & protetto da | ~ b T- RETE
ed. 2022-03. password, il default € 0, una volta effettuato I'accesso e R S OVCA -20%/515%: N
CABLAGGIO possibile cambiare la password con un valore fino a 9999 Fe250VITI630mA oDl
1.1 Collegare la protezione tenendo conto delle funzioni (password di accesso a menu programmazione, in assenza
rappresentate nello schema [Fig. 2] o [Fig. 3]. All'interno il dispositivo deve rientrare in Carlo Gavazzi per assistenza). [Fi g 3]
della confezione c’é una ferrite che deve esse-re Le modifiche vengono salvate esclusivamente seguendo )
utilizzata per eliminare eventuali disturbi sulla linea di interamente il diagramma fino alla indicazione “End”. @ — — — _— —
alimentazione ausiliaria. A tale scopo si consiglia di posi- Posizione: PADLOCK @& 1- COMANDO LOCALE RS 4858 (+) AMAVVEL T
zionarla vicino allo strumento attorno ai cavi collegati agli E’ la posizione di funzionamento ordinario. Il joystick permette la F 2- SEGNALE ESTERNO R 485 A () eeeeceecocecee eeeece00e0000
ingressi digitali, tutti e quattro gli ingressi e i due comuni. visualizzazione dei parametri attuali di funzionamento (passida 00 a 3 COMUNEINGRESS] ___ COMUNEINGEESS| © o)
1.2 L'uscita del PI-DIN deve essere utilizzata per comandare 05), visualizzazione datalogger (vedere passi 06.x), facolta autotest O) TELEDISTACCO =
il DDI (Dispositivo Di Interfaccia). Il DDI deve essere di tipo  (passi 07.x) , visualizzazione impostazioni allarme (passi 08.x), data ~ (5) ALIMENTAZIONE AUX er a0 © @
omnipolare (CEl EN 60947-4-1), categoria AC3. Se elora(passi11.x). ~ (&) ALMENTAZIONE AUX
I'installazione richiede la gestione del rincalzo (Pn>20kW), Posizione 1: (passo 10) consente di configurare i para- @ MISURA L3 &
prevedere su DDI almeno un contatto ausiliario NC da utiliz- metri fondamentali quali I'inserzione, la modalita di fun- g CONTATTONCRINCALZO © ©
. ’ : H . . . H H H CONTATTO NO RINCALZO MISURA L2
zare come ritorno dell’avvenuta cpmmutazmne eda cqllega— zionamento (Loc: Igcale, Re: Remota), il caricamento dei & conneamaazo 5660066060600 0000000000000
re al terminale 42. Collegare DDI in modo che venga pilotato  valori di Default e il reset del Datalogger e del misurato- &) conmroncon, . J77TTTTT
dal contatto presente tra i terminali 12 e 13 (contatto NA). 1.3 re di tensione media per la funzione 59S1. &5 conmronoo 31 32 33 41 42 43 51 52 5 54 35 56 57 Eprpd
Nell'impiego monofase o trifase con Pn<20kW, escludere la Posizione 2: (passo 09) & possibile modificare i valori di (13) COMUNE DDI MISURA NEUTRO - Ferite .
funzione di rincalzo mettendo il ponticello tra i terminali 42 e 33.  impostazione della protezione di interfaccia e attivare o o [Fig. 4] [Fig. 5]
1.4 Solo per impianti con Pn>20kW, collegare il dispositivo  disattivare la protezione di controllo sequenza fasi. PUNTI DI COLLEGAMENTO| | DISEGNO MORSETTIEREJE MONTAGGIO FERRITE

di “Rincalzo” in modo che sia pilotato dal contatto presen-
te tra i terminali 10-8 (NC), oppure tra i terminali 10-9 (NO).
1.4 Cablare il “Teledistacco” tra i terminali 41 e 33.

1.5 Cablare il “Segnale esterno” tra i terminali 2 € 3. 1.6
Cablare il “Controllo Locale” tra i terminali 1 e 3. 1.7
ATTENZIONE: ESCLUSIVAMENTE nel caso di siste-mi
monofase installare un ponticello tra 53 e 57. Collegare
I'alimentazione ausiliaria ad un UPS, per garantire
la protezione in caso di interruzione alimentazione;
Lunghezza max cavi connessione ingressi digitali
con cavo non schermato: 10m, nel caso di connessioni
di lunghezza >10m utilizzare cavo schermato twistato;

Posizione 3: Configurazione dei parametri di comunica-
zione seriale (passo 08 del diagramma di posizione 3). Il
prodotto & programmato secondo le specifiche previs-te
dalla norma tecnica CEI 0-21: ed. 2022-03. In funzione
delle condizioni di impiego si dovra provvedere alle
configurazioni specifiche relative a: INSERZIONE: passo
10.2, monofase o trifase con o senza neu-tro. Vedere passi su
diagramma relativo a posizione 1 selettore. MODO DI
FUNZIONAMENTO: passo 10.3, selezionare modalita
Loc(LOCALE) o Re(REMOTA) in funzione della dispo-nibilita
dei segnali di controllo da parte del distributore di rete.

TABELLA IMPOSTAZIONI ASSUNTE IN FUNZIONE DEGLI INGRESSI

nel menu “OP MODE” | \Begnale Estetngy | “Comando Locale®|  frequenza intervento
“Loc”: Non rilevante Aperto 49,80 S0z gg 800z - 8 1

funzionamentolocale | Nonrievante Ohiso | 47 shFITS5V50ns | 518002 - 015
“Rem”: Aperto Non rilevante | 4o a&5H4% 0y, | 23:30HZ 2 8113

funzionamento remoto Chiuso Non rilevante 47,5'(:)>ﬁrzm+isgi1v,%OHz 128H§ ?g




Selettore [Fig. 6] [Fig. 7]
SELETTORE IN POSIZIONE PADLOCK ﬂ SELETTORE IN POSIZIONE 1
(01} [ 03] | 0] | 5] . A 10|
3820, PALG3E T, Fr L PS-10-00, FUEat _[, PASS 7
382 dr . B0 L d il 1230w 1330 D g
3801|3803 e SO0 L
P, ey
; : Fr sl e m o o3 o4 o3 o] e é‘?n
SSE“E “”“"SI%% R &k PAG! 6 539, 9, PrESEr |, FUEatrtq, oG €9, BAuG €9, Fod ER
2138 21991 . SO O Ao € A K
[ P “ N _ “n “ PN “ ‘o PN |
T — T4 &1 [ & 1 %1 1+ 1 & 1 %]
v oeensl e a9 [k F'HEE [aG 5;3 Tak Lﬁ? P-ESEE FUEAEEY (Lol ~EY [UAGG EY
n na no o
Pri ‘Prlﬁ lprlﬂ Plrﬂ Pll'[l Plr[| Prlﬁ
s - SREINIEE S IV
(-5 PASY |G 599 |[°G6 -9 | PrESEE FUEAE-EY |[tob Y | BAuG -E9
3933 e[ rE 4EQ YyEq YES YE
Prlj Peld Prlj Prl{ Pel Prlj Prly
T T S S
4§> <§|~ Fah S45
‘m  cx I
N déb 'j ----- : 1 1 1 1 I |“3" Prl
19&»[0[: ‘&lu[l Eﬁpln[l 34&-[“[' ‘{‘8.‘ L ol f . Lol S‘SbLu[l I[]‘&fm:l <§r
v v v v v v
[ P P P P i PN i P s Py PN | L H
IEEEE N ® | ) & | ] @ | N @m Selettore [Fig. 8]
25-10-07 [€5-10-07 PS5-10-07 [5-10-07 [6-10-07 P9-10-07 [F9-10-07 ! SELETTORE IN POSIZIONE 2
1330 1334 133 133 ) 1538 1220 1225 iyt
U la U uP U Lo FruP Friagl URul Prdnl ﬁH—S—STEE
) {I
N j[l
) o St et g EE g o3 o2 o33 = e o23] .10 .11 .2
- B e o = - LG PASY AU URuG , [t UAuT , A2 U_uP| FUPED uf| FUT U U4, AUTED Tg , EAiUta , L2 U 1d , [FiPE0 1d  fLT Frof, FUTEFaf ,
N ke . i . i Dt 253 i % 264> 0204 195( 50r anf<r 3 020 i e oG
LoFESEU uf] , kSt to , fESEFruf  [fEStFrig , Fnd =S = — . | _ = _— . ] i B i
. KA I L @ ) A ] | & ¢ ] & 1 f & i f & P ) & ] <& [ f <& | {] <& |
lil“1L - — L-l P | < a C [nh PASY | L URul [[iot URuED (AL U uP | fLoEU uF) [T U Lo | AL TEU Lo [EnALcULa |AL2 U Ld |[ALCEY Ld |ALT Fruf | BL IEFruf
| T R | A . 0 238 230 ans| 45 pas| aFF } i 500 0os
FESEd uP| | [fFSEd Lo | FESEF-uF | [FESEFrL Pri Pe Py Prl Prlj Pely P Prj Pefj Pel Pl Pel
. "o . a0 .. Mo . ao) t A <|§l> i <§r> i t g t ags | P A i déb i F <1§L> i <@ i <1§> i t <1§r> i
el | ket | L gtetl | L SSket [ PASY | AU umef |[me UAuG |fUZ 0 of | Fretu on |FUT U g | AUTE0 Tg | EaRtenta | A2 U.id | fTetu id |ACT Fruf | FUTEF-oA
FESEd o Efst'u t iﬁsfs A | FEStFeL s AL o % i g sop Pl i i oy S
u a9 “u Lo Pel - r Pr - r fat r 0 r P Pe
. SEEE . SEEE ,SEEE . SEEE 3l> sb <I < dsb <J§D <J§> eb sl-*' '\4\'{ ét) 43>
iogb w-—_:p L{é} 1-_‘ idéo Yﬁs‘ L§> W-J
FEStU o | EEStU Lo | FESEF-uf | FESEFrio
* cuh * Alh " fun * Sk
fynaill Ry 5als i3 |
FESEU uP| | EESEU Lq
380 380
g + 009
=3
CXE 2.1 e a1 o ZAE X oz ma B,
_ _ . - - . AL T Frid AL TEFrid AL Feufl RPtiFruP ACErFruf  RL? Frid i ActiFrla AH?ErFriu i SEY  [FECE P on dEL|, [End O
— E.p AL Ual?;.m? W gﬁnﬂ ALl Fgg‘;&rL ] Frg?%.rle Fr_’:g‘g.rle Fri'n'.e -wéb Y [Hﬂd@» 5 |.51§i [UB-'@» lﬂg*éb 47150C 0. 1 Dom 400 gFFc@» DO 5[« 4@. v .
46 0rér e 160 495l 5 | 45 . : , : : P : P S PN ‘
0ea.. a4g." | g2 " o 010 0ig.. g0, | % | 4 % 4 % 4 % {§ e | | & f % & f & { % |
‘_| AL F:{EIE AL ltF&.‘ln ALE F%EE HEtlFa.EE HE‘trFaEg ALe FQI’PE r?tlfabg HE‘trFajﬁg AL SEF FELE = P an dE
. . i o
r " L ° {3 [t r [ r r r Pl
08.9 lrs,_ﬂl “3 t cébpiﬁ t qébp EB t qébp EB t qébp EB qéppi <|§>P 35 ; qépp I{l ; qépp EB d§>PiD t c@ppiﬁ q§; iu
SRR ddel™ [ RUT Frid |FUTEFcid |RUZ FruP |FPELFruP | APE-Fruf | ALZ Frlg | ReEiFclg |FPE-Feig AU SEY |FECE 1A [P on dEL
v ¥ 508 500 520 oo 505 SO0 s00 594 on| 100 24
— S <~ Prj Pe P Prh Peli Pel Pely Pe [ Prﬁ Pl Pl
FoAlculd AU SEY <o = 8- & & & & 8- 18> s as>
oy an)
[Fig. 9]
SELETTORE IN POSIZIONE 3
Fiorto de prona B _ ;
A oo sla pesi,
2 2 o o 1 . : e i
[nG Hour| , [aG dAY| . [nGNantH  [[aG JEA- . Fad » bAud-ALE  AddrE55 | PR+ t9 Fnd .
<8 1230w i e 20 12 F ¢ 192 O« sl ol v
S N | S | A A S O - . T % 1 %1 0 % -8
Cnl Pﬂﬁg Enk Hg;a (al dARY [n[uﬂcml:Hl (nb gEHE hHUd;gEE Rdd-ESS PH- Y ;
i i i nan
Pei Pei Pl Pl Pei Pl Pri Pel)
IR 2R EERE S HE- NV R
[nl PASY |[[aG Hour| |[aG dAY |[~GhantH | [aG SEA- bAudcALE| | fddr£55 | | PR £9
3933 2430 31 i2 2099 3600 259 EUEn
Prfy P Pl Pr Pr Pelj Pely Peli
& % | ]
hAudrAEE PR EY
1929 odd
Pl Pri)
_¢§> Crandezzs visuplzzate L ——ag-





<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /Description <<
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000500044004600206587686353ef901a8fc7684c976262535370673a548c002000700072006f006f00660065007200208fdb884c9ad88d2891cf62535370300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef653ef5728684c9762537088686a5f548c002000700072006f006f00660065007200204e0a73725f979ad854c18cea7684521753706548679c300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /DAN <>
    /DEU <>
    /ESP <>
    /FRA <>
    /ITA <>
    /JPN <>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020b370c2a4d06cd0d10020d504b9b0d1300020bc0f0020ad50c815ae30c5d0c11c0020ace0d488c9c8b85c0020c778c1c4d560002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken voor kwaliteitsafdrukken op desktopprinters en proofers. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <>
    /PTB <>
    /SUO <>
    /SVE <>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents for quality printing on desktop printers and proofers.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /NoConversion
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /NA
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure true
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles true
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice




